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COD TOC TDS

0.2 0.2 61

99 (Excellent)

COD TOC TDS

1.3 1.7 61

  88 (Good)

COD TOC TDS

2.9 4.0 60

  76 (Normal)

COD TOC TDS

10.8 15.4 30

    33 (Poor)
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Musluk suyu, arıtılmış su, yeraltı suyu, yüzey suyu (kirlenmemiş) ölçümü, 
diğer içme sularındaki mikroorganizmaları ve pestisit kalıntılarını 
belirlemek için uygundur
İçme suyunun COD, TOC, UV275 parametrelerini ölçmek için UV 
absorpsiyon yöntemini kullanır ve içme suyunun TDS'sini 
belirlemek için iletkenliği ölçer
Aynı anda 6 parametreyi ölçebilir: COD (kimyasal oksijen ihtiyacı), 
TOC (toplam organik karbon), UV275 (ultraviyole dalga boyu 275nm), 
TDS (toplam çözünmüş katı madde), EC (elektrik iletkenliği), 
T (sıcaklık) için kapsamlı su kalitesinin değerlendirilmesi 
Akıllı puanlama özelliği ile: 4 renk arka ışık 4 dereceli su kalitesini gösterir
Otomatik sıcaklık dengeleme
Prob koruma seviyesi: lP67

SU KALİTESİ TEST CİHAZI
0410-EA31

Ana ünite

Saf su kalibrasyon kabı

1parça

1parça

STANDART TESLİMAT

ÖZELLİKLER

68g

157×37×14mm

2×1,5V AAA pil

0~50mg/L

0,01mg/L

0~5mg/L , ±0,5mg/L
5~50mg/L , ±10%

0~50mg/L

0,01mg/L

0~4000μS/cm

1μS/cm

0~2000ppm

0~1au/cm

0~50°C

1ppm

0,001 au/cm

0,1°C

±3,5%FS

0~5mg/L , ±0,5mg/L
5~50mg/L , ±10%

±3,5%FS

0~0,1au/cm, ±0,01au/cm
0,1~1au/cm, ±10%

±1°C
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iletkenlik
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