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DC ve AC manyetik alan ölçümü arasında tek tuşla geçiş
DC manyetik alan N/S polaritesini gösterir
Sıfır fonksiyonu: ölçümden önce sıfır kaymasının etkisini ortadan kaldırır 
Maksimum değer tutma: değişen manyetik alanın maksimum değerini kaydeder
Otomatik aralık
Bağıl ölçüm modu
Ayarlanabilir yüksek ve düşük alarm eşiği
Veri aktarımı için dahili USB arayüzü 
Arka aydınlatmalı ekran
Otomatik güç kapatma

AC/DC TESLAMETRE

ÖZELLİKLER

eksenel prob (opsiyonel)manyetik koruyucu 
(opsiyonel)

standart mıknatıs 
(opsiyonel)

radyal prob
(dahil)

0502-MC01

Kod

Çözünürlük

Hassasiyet

Birimler

Frekans aralığı

Sıcaklık katsayısı

Sıfır sürüklenme

Arayüz

Çalışma ortamı

Depolama ortamı

Güç kaynağı

Boyut (L×W×H)

Ağırlık

0502-MC01 0502-MC02

2500mT

0,001mT (<30mT)
0,01mT (30~300mT)
0,1mT (300~2500mT)

DC: ±1,0%
AC: ±5,0%

DC: ±2,0%
AC: ±5,0%

DC, 40~500Hz

USB

sıcaklık: 0°C~45°C; nem: 20%~80%RH; yoğuşmasız

sıcaklık: -20°C~70°C; nem: <85%RH; yoğuşmasız

165×90×40mm

350g

3×1,5V AA pil veya USB

±0,1%/K

±0,1mT/h

mT, G, Oe, kA/m (1mT=10G=10Oe=0,8kA/m)

Aralık

Manyetik ekranlama boşluğu

Eksenel  prob

Standart mıknatıs

OPSİYONEL AKSESUARLAR

0502-SHIELD

0502-PA

0502-CT□□□, doğruluğunu doğrulamak için, aşağıdakiler
için geçerli değildir kalibrasyon (□□□ DC manyetik alan 
spesifikasyonudur, 100~600mT özelleştirilebilir)

STANDART TESLİMAT

1 deta

3 adet

Ana ünite

Pil (AA)

1 adet

Radyal prob 
(0502-PR)
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