
819

METALURJİK MİKROSKOP
5110-M900

WF10X göz merceği 

kamera bağlayıcı

aydınlatma

görüş alanı diyaframı

diyafram açıklığı

beş delikli hedef tareti

polarizör/analizör 
yuvası

tabla

aydınlatma
parlaklık 

ayarlama

kaba odaklama düğmesi

ince odaklama düğmesi
(çözünürlük 1μm)

Sonsuz renk sapması düzeltmeli optik sistemi   
Sonsuz destekli üç yönlü gözlem tüpü
Yarı saydam ve yansıtıcı çerçeve, ön alt el konum
mekanizması ile kaba ve ince eş merkezli odak 
ayarı, elastik ayarlama cihazı ile kaymayı ve 
rastgele hareketi önler bu sayede üst limit aşılmaz
Parlaklık hafıza fonksiyonu ile

ÖZELLİKLER

20X 50X

0,45 0,70

3,0mm 2,5mm

yüksek mercek noktası ile geniş alan SWH10X-H (görüş alanı: Ø23mm, ayarlanabilir görünürlük)

parlak alan hedefleri

10X

0,30

10,3mm

50X~500X (isteğe bağlı 100X objektif ile 1000X'e kadar)

cam tabla boyutu: 101×101mm

roll-out akromatik kondansatör (sayısal açıklık 0,9)

±5 diyoptri (iki göz merceği)

10W ayarlanabilir LED, iletilen ve yansıtılan

ters görüntü, mesafe ayarı: 50~75mm, iki dereceli spektral oran binoküler: trinoküler=100:0

100X~1000X (21,5'' monitör ile), opsiyonel 100X objektif ile 2000X'e kadar

Mercek

Sayısal diyafram açıklığı

Lens (sonsuz uzun çalışma
mesafe yarı karmaşık akromatik) 5X

0,15

Çalışma mesafesi 13,5mm

Optik büyütme

Dijital büyütme

Tabla

çift katmanlı

hareket: 75×50mm

Kondansatör

Diyoptri ayarı

Aydınlatma

Gözlem tüpü

Güç kaynağı güç adaptörü

Boyut (L×W×H) 255×510×530mm

Ağırlık 25kg

1 adet

1 adet

1 adet

Ana ünite

Toz önleyici

0,5X kamera adaptörü

STANDART TESLİMAT

100X sonsuz uzun çalışma mesafeli parlak alan yarı-apokromatik objektif 5110-M-OB100X

Polarizör ve analizör 5110-M-POA

Bilgisayar 5110-M-COMPUTER

Cam kalibrasyon cetveli ISM-MAS-SCALE

Kamera ve yazılım ISM-CM63, ISM-KM60, ISM-MP8B

OPSİYONEL AKSESUARLAR 

tabla hareket düğmesi

dijital kamera (yazılımla birlikte verilir) 
ve bilgisayar opsiyoneldir
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