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LED

5324-K220

LED

ekran (standart)

mouseX-Y metal tablası

ince odak düğmesi

stand, her iki yönde de 90° 
serbest ayar imkanı sunar

5324-K210 

ince odak 
düğmesi

kademeli 
yakınlaştırma lensi
0,75X~5X (zoom)

kademeli 
yakınlaştırma lensi
0,75X~5X (zoom)

açı ayar aparatı

X-Y metal tablası

mouse

ekran (standart)

Otomatik odaklamalı kamera
Dahili motor, otomatik odaklama ve istifleme
PDF raporu dışa aktarılabilir
Bilgisayar gerektirmeyen dahili yazılım, fare ve klavye ile
kullanılır
Geniş alan derinliğine sahip görüntülerin hızlı oluşturulması
Düzlem ölçümü ve profil yüksekliği ölçümü

3D GENİŞ ALANLI DERİNLİK MİKROSKOPLARI
OTOMATİK ODAK

DÖNER 
ÇALIŞMA MASASI

DÖNER GÖZLEM İLE 
STEREOSKOPİK 3D GÖRÜNTÜLEME

DÜZLEM ÖLÇÜMÜ VE 
 PROFİL YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜMÜ

Devam ediyor
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Kod

Stand

Büyütme

Sensör

Piksel

Çözünürlük

Kare hızı

Görüş alanı 

Çalışma mesafesi 

Düzlem ölçüm hassasiyeti

Çıkış

Güç kaynağı

Boyutlar (L×W×H)

Ağırlık

ÖZELLİKLER

Kod

Ana ünite

Kalibrasyon bloğu

Fare

Klavye

Ekran

16G USB flash disk

Cam kalibrasyon cetveli

Güç adaptörü

Stand

STANDART TESLİMAT

  

5324-K210 5324-K220

dikey stand eğimli stand

1/2'' CMOS 

2M

1920×108

60fps

100X~750X

0,6×0,32~4,5×2,5mm

±8μm

HDMI/LAN

30~40mm

güç adaptörü

10kg 15,5kg

570×300×430mm          340×300×695mm

Önceki sayfanın devamı

5324-K210 5324-K220

1 adet

1 set

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

2 adet

1 adet

PROFİL YÜKSEKLİĞİ ÖLÇÜM HASSASİYETİ

Objektif büyütme

1,5X

2X

2,5X

3X

3,5X

4X

4,5X

5X

Ölçüm aralığı

2000µm

1200µm

800µm

600µm

400µm

320µm

250µm

200µm

Ölçüm hassasiyeti

±20µm

±10µm

±10µm

±6µm

±5µm

±5µm

±5µm

±3µm

* ProfiI yüksekIiginin 0,75X ve 1X'te ölçülmesi önerilmez

YAZILIM (DAHİL)

stereoskopik 3D gδrüntüIeme oIuşturmak ve
görüntüIemek için sürükIenebiIir ve döndürüIebiIir

kademeli ölçüm grafiği yüksekIigi 
gösterimi ve 3D yükseklik farkı

�profiI yüksekIik farkının hızlı ölçümü
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