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d/8 numune entegre küre tarafından dağınık olarak aydınlatılır, yansıyan ışığı numune normaline 8° açıyla alır
45/0 ışık kaynağı ile numuneyi numune normaline 45° açıyla aydınlatır, normal yönde yansıyan ışığı alır

*

SPEKTROFOTOMETRE SEÇİM TABLOSU

d/8

5700-LS35 9710-305701-D40 5707-DS78 5705-MS455701-D45 5706-DS01

Gözlemci açısı

Minimum ölçüm boyutu

Tekrarlılık (ΔE*ab)

Taşınabilir

Açıklık değiştirme

Çoklu aydınlatma

Speküler bileşen

Speküler bileşen hariç

Bilgi çıkışı

15°, 25°, 45°,
 75°, 110°d/8 d/8 d/8 45/0 d/8

2° 2°/10° 2°/10° 2°/10° 2°/10° 2°/10° 2°/10°

Ø8mm 1×3mm Ø4mm Ø3mm 1×3mm Ø12mm Ø3mm

≤0,03 ≤0,025 ≤0,03 ≤0,01 ≤0,025 ≤0,03 ≤0,015

 
USB

USB
Bluetooth

USB

√ √ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √ √

√ √

√

√

√

√

√

√

√

Kod

USB
USB

Bluetooth
USB

Bluetooth

Optik geometri*

3,5 inç IPS ekran ve yüksek kapasiteli dokunmatik panel
1000 renkli karşılaştırma kaydı, 1000 renkli tarama kaydı, 
100 standart kayıt ve 100 spektral grafik kaydı saklayabilir 
Birden fazla yerleşik standart elektronik renk kartelası ile renk ölçümü 
fonksiyonu en yakın 3 renk kodunun hızlı bir şekilde eşleştirilmesini sağlar
QC test fonksiyonu, renk farkı eşiğini ayarlayabilir
3,7V/4000mAh pil, 10000 sürekli ölçüm
Testler yazılımdan kontrol edilebilir, test verileri görüntülenebilir, 
geçer sayılır ve raporlar dışa aktarılır

KOLORİMETRE (TEMEL TİP)
5700-LS35
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beyaz kalibrasyon tabanı 
(dahil)

yerleştirme plakası (dahil)

RENK KARTLARINI
HIZLI EŞLEŞTİRME

BİLGİ
ÇIKIŞI

ÖZELLİKLER

Aydınlatma geometrisi

Tekrarlılık

Aydınlatma ışık kaynağı

Renk referansı

Farklı renk formülleri

Arayüz

Ağırlık

Zaman ölçümü

Ölçüm koşulları

Boyut (L×W×H)

ÖZELLİKLER

Dalga boyu aralığı

D/8, speküler bileşen dahil (SCI)

tam spektrumlu LED ışık kaynağı

ışık kaynağı D65, görüş alanı 10°

1s

CIE-Lab, CIE-LCh, CIE Luv, Yxy, CMYK, RGB, YI-98, WI-98, WI-Ganz, 
WI-Hunter, WI-R457, HSL, HSV, ITA, Spectra

ΔE*ab, ΔE*uv, ΔE*94, ΔE*cmc(2:1), ΔE*cmc(1:1), ΔE*cmc(1,4:1), ΔE*00

kalibrasyon sonrasında beyaz plaka üzerinde 3 saniye aralıklarla yapılan 30 
ölçümün ortalaması esas alındığında, standart sapma ΔE*ab ≤ 0,03’tür

86×63×158mm

245g

USB (Tip-C)

Dalga boyu adımı

Aydınlatma diyaframı

Elektronik renk kartelası

Çalışma ortamı

Depolama ortamı

400~700nm

10nm

8mm

46 adede kadar grafik oluşturabilir, toplam 20000 renk kodu

0~45°C, 0~85%RH (yoğuşma olmadan)

-25~55°C, 0~85%RH (yoğuşma olmadan)

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

USB kablo

Güç adaptörü

Temizlik bezi

Yerleştirme plakası

Beyaz kalibrasyon tabanı

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

Yazılım 1 set

Devam ediyor


