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TAŞINABİLİR SPEKTROFOTOMETRE (MÜKEMMEL T P) İ
5707-DS78

Küre boyutunu entegre etme

Işık kaynağı

Sensör

Kalibrasyon modu

Spektrofotometrik modu

Ekran hassasiyeti

Işık kaynağı ömrü

Dalgaboyu ölçüm aralığı

Dalgaboyu artış aralığı

Ölçüm aralığı

Reflektans çözünürlüğü

Diyafram açıklığının ölçülmesi

Cihazlar arası sapma

Gözlemci açısı

ÖZELLİKLER

Optik geometri

Renk ölçüm indexi

Yansıtıcı

Zaman ölçümü

Bilgi depolama

Yer belirleme yöntemi

Ekran özellikleri

Arayüz

Kalibrasyon

Yazılım desteği

Güç kaynağı

Boyut

Ağırlık

kalibrasyon tabanı
(dahil)

BLUETOOTH
DÖRT APERTÜR
 ANAHTARLAMA

BILGI 
ÇIKIŞI

Tekrarlılık

D/8 (dağınık aydınlatma/8° yön alımı)
SCI+SCE (speküler bileşen dahil+speküler bileşen hariç)

Ø40mm

tam bant dengeli LED + xenon lamba

çift sıralı yüksek hassasiyetli CMOS görüntü sensörü

BCRA sertifikalı siyah ve beyaz tahta enerji kalibrasyonu, yeşil tahta dalga boyu doğruluğu kalibrasyonu

ızgara

0,01

10 milyon kez ölçüm

360nm~780nm

10nm

0-200%

0,01%

Ø11mm, Ø10mm, Ø6mm, Ø3mm

0,2 ΔE*ab (BCRA serisi II 12 renkli plaka MAV kalibre ölçüm ortalaması)

2°/10°

spektral yansıtma, CIE-Lab, CIE-LCh, HunterLab, CIE-Luv, XYZ, Yxy, RGB (ΔE*ab, ΔE*cmc, ΔE*94, 
ΔE*00), Beyazlık (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE, ISO2470/R457, AATCC, Hunter, Taube Berger 
Stensby), Sarılık (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Siyahlık (My, dM), Mukavemet, 
Haslık, Renk Tonu (ASTM E313-00), CMYK (A, T, E, M), Milm, Munsell, Opaklık, Renk gücü

A, B, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, 
U30, U35, DLF, NBF, TL83, TL84, ID50, ID65, LED-B1, LED-B2, LED-B3, LED-B4, 
LED-B5, LED-BH1, LED-RGB1, LED-V1, LED-V2

1S

alet: 10000 adet, uygulama: yığın depolama

renkli kamera önizlemesi

3,5 inç tam renkli ekran, kapasitif dokunmatik ekran

USB, bluetooth

otomatik akıllı kalibrasyon

Andriod, IOS, Windows

Li-ion pil; 7,2V; 3000mAh; tam şarjlı sürekli test 8000 kez

233x77x93mm

600g

0,01 ΔE*ab (cihaz kalibrasyonundan sonra, beyaz tahta 30 kez ölçülmüştür 
MAV kalibresi ile 5 saniye aralıklarla)

Devam ediyor

Geleneksel spektrofotometrenin dalga boyu aralığı şöyledir
400~700nm, daha doğru renk ölçümü için
Bu spektrofotometrenin dalga boyu 360~780nm'ye kadar uzatılmıştır
Beklenenden daha uzun ömür için Xenon lamba ve LED ışık sistemi
Dört diyafram boyutu isteğe göre değiştirilebilir ve kolay kullanım sağlar
en küçük nesnelerin veya kavisli örneklerin bile ölçümü
Referans sınıfı kullanarak otomatik dalga boyu doğruluğu düzeltmesi
BCRA yeşil panoları
Manuel olarak kalibre etmenize gerek yok, sadece kalibrasyon tabanına yerleştirin,
cihaz otomatik olarak kendi ayarlarına göre kalibre edilecektir.
kendi durumu ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak
enstrüman her zaman kararlı bir durumdadır
Konumlandırmanın görüntüsünü almak için dahili renkli kamera,
ölçülecek nesne parçasının doğru belirlenmesi
Tek ölçüm, sürekli kesintisiz ölçüm,
ortalama almak mümkün
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ÇOK AÇILI SPEKTROFOTOMETRE
5705-MS45

İÇBÜKEY IZGARA
SPEKTROFOTOMETRİK

BLUETOOTH
BİLGİ 
ÇIKIŞI

numune yansıtma kayıt arayüzü

numune kayıt arayüzü

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

Kalibrasyon boşluğu

Güç adaptörü

1 adet

1 adet

1 adet

4 adet

Yazılım ve USB kablosu

1 adet
Ölçüm aksesuarları

yazılım (dahil), yazılım üzerinden test kontrolü 
yapılabilir ve test verileri görüntülenebilir

numune grafikleri
ölçüm arayüzü

numune ölçüm arayüzü

Önceki sayfanın devamı

Devam ediyor

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

Siyah ışık tuzağı

Beyaz tahta

Yazılım ve USB kablo

Güç adaptörü

Bluetooth alıcısı

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

5 ölçüm açısını ölçmek için 5 aydınlatma kaynağı, 1 alıcı benimseyin
aynı zamanda
Dokunmatik ekran tüm açı ölçüm sonuçlarını görüntüleyebilir, daha sezgisel görünüm
kapsamlı verilerin
Tam spektrum aydınlatma ölçümü kaçınmak için daha profesyoneldir
spektrum kaybı
6 renk alanı, çoklu gözlem ışık kaynakları sağlayın
İçbükey ızgaralı spektrofotometrik teknoloji kullanılarak daha yüksek çözünürlük,
renk ölçümünü daha doğru hale getirir
Dahili renkli kamera konumlandırma, ölçülen nesneyi doğru bir şekilde değerlendirebilir
konumlandırın ve ölçüm verimliliğini ve doğruluğunu artırın
Çoklu fonksiyonlar, ekran çeşitli verileri sezgisel olarak görüntüleyebilir
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