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sabit taban (dahil)

Bina camları, otomobil camları, şeffaf filmler, 
plastik ürünler vb, gibi çeşitli «doğrudan iletim 
malzemelerinin" ışık geçirgenliği testi için uygundur,
Işık kaynağının paralel optik yolu ve alıcının yoğunlaştırılmış 
ışığının tasarımıyla 100 mm kalınlığa kadar ölçüm yapabilmektedir,  
K9 camları gibi yüksek şeffaflıktaki malzemeleri ölçebilir,           
İki ölçüm modu, sabit taban ve el tipi mevcuttur, 
CIE fotopik parlaklık fonksiyonuna uygundur

Ölçüm aralığı 

Hassasiyet

Çözünürlük

Ölçülebilen kalınlık

Ölçülebilen çap

Güç kaynağı

Boyut

Ağırlık 

Optik kaynak
380nm~760nm, CIE fotopik 
parlaklık fonksiyonuna uygundur

ÖZELLİKLER

0,001%~99,8%

±1%

0,001% (0%~10%); 0,01% (10%~100%)

<100mm

>10mm

4×1,5V AAA pil

75×140×25mm

634g

Ana ünite

Iletici

Alıcı

Sabit taban

1,5V AAA pil

STANDART TESLİMAT

1 adet

1 adet (ana üniteye bağlanır)

1 adet (ana üniteye bağlanır)

1 adet

4 adet

paraIel ışık

dağınık iletim

dağınık iletim

ışık pürüzlü yüzeye veya 
düzgün olmayan dokuya 

sahip bir malzemeye 
girdiğinde ışık yayılır,

doğrudan iletim

paraIel ışık

doğrudan iletim

ışık düz ve eşit dokulu 
şeffaf bir malzemeye 
girdiğinde ışık yönünü 

değiştirmez9

VIDEO


