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8501-AL150

OLED ekran

8605-60

LED aydınlatmalı LCD geniş ekran
Tartım, aşırı ağırlık için alarm, sayma, klavye kilidi, 
birikme, otomatik sıfır ve hayvan tartımı
Birimler: kg, g, lb, oz
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yazıcı (opsiyonel)

ÖZELLİKLER

60kg

100g

5g

-10~40°С

18,3kg

şarj edilebilir kurşun asit batarya (6V/4Ah)

8501-AL60

300kg150kg

8501-AL150 8501-AL300

platform: paslanmaz çelik, taban: dökme alüminyum

420×520mm

RS232

200g 400g

10g 20g

±10g ±20g ±30g

PLATFORM TERAZİ

BLUETOOTH KATLANIR TERAZİ
8605-60

BİLGİ
ÇIKIŞI

DAHİLİ 
BLUETOOTH

DİKKAT: DÜŞÜK 
HASSASİYET
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birim: mm

Sıfır ayarı, tartım, 
dara değerinin çıkarılması
Sonucu bildirmek için ses
Birimler: kg, g
Aşırı yük alarmı

katlanabilir ve taşınabilir

最大秤量最大秤量
Maksimum tartım

Çözünürlük (d)

Minimum tartım

Hassasiyet (m yüktür)

Çalışma sıcaklığı

Çalışma nemi

Güç kaynağı

Çıktı

ÖZELLİKLER

20~90%RH

60kg

400g

20g

±40g

-10~40°С

3.7V rechargeable Li-ion battery

bluetooth

alarm ışığı 
(opsiyonel)

OPSİYONEL AKSESUARLAR 

Yazıcı

Alarm ışığı

Bilgi çıkış kablosu 
(klavye formatı)

Kablosuz verici 
(alıcı gereklidir)

8001-PRINTER

7302-8001

7315-8001

8001-ALARM

BİLGİ
ÇIKIŞI

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR

Ağırlık

Veri çıkışı

Güç kaynağı

Platform ölçüleri

Materyal

Çalışma sıcaklığı

Hassasiyet

Çözünürlük (d)

Minimum tartım

Maksimum tartım

Kod

VIDEO

VIDEO
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