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8503-30

8502-30

KARGO TERAZİLERİ

Ağırlıklandırma, sayma, dara değerini çıkarma
LED ekran, ayarlanabilir parlaklık
Düşük voltaj göstergesi
Otomatik güç kapatma
Aşırı yük göstergesi
Birimler: kg, lb

Kod

Maksimum tartım

Minimum tartım

Kalibrasyon ağırlığı

Tartım kefesi boyutu

Malzeme

Çalışma sıcaklığı

Çalışma nemi

Güç kaynağı

30kg

2g

8502-30

60kg50kg

8502-50 8502-60

260×260mm

20g 20g

±3g ±3g

75kg

8502-75

20g

±3g

m≤3kg: 0,1g;
3kg<m≤30кг: 1g 1g 1g 1g

m≤3kg: ±0,3g;
3kg<m≤30kg: ±3g

20kg 50kg 50kg 50kg

5~35°С

platform: ABS plastik, taban: döküm alüminyum

30~80%RH

güç adaptörü (6V/300mA) veya 4×1,5V AA pil

Ağırlıklandırma, sayma, dara değerini çıkarma
LCD ekran, arka aydınlatmalı
Aşırı yük göstergesi
Otomatik güç kapatma
Düşük voltaj göstergesi
Birimler: kg, lb

Dökme demir ağırlıklar 8913

Kod

Maksimum tartım

Minimum tartım

Tekrarlanabilirlik (d)

Hassasiyet

Kalibrasyon ağırlığı

Tartım kefesi boyutu

Malzeme

Çalışma sıcaklığı

Çalışma nemi

Güç kaynağı

260

2
6
0

1
0
0

178

birim: mm

1
0
0

320

3
8
0

178

birim: mmKARGO TERAZİLERİ

OPSİYONEL AKSESUARLAR 

Dökme demir ağırlıklar 8913

OPSİYONEL AKSESUARLAR

ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER

Tekrarlanabilirlik (d)

Hassasiyet (m yüktür)

±3g ±15g ±30g ±60g 
 

8503-2008503-60 8503-120

320×80mm

8503-30

60kg 120kg

100g 200g 400g

200kg30kg

20g

1g 5g 10g 20g

20kg 50kg 100kg 200kg

platform: paslanmaz çelik, taban: döküm alüminyum

5~35°С

30%~80%RH

güç adaptörü (6V/300mA) veya 4×1,5V AA pil

VIDEO

VIDEO
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