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Saat yönünde ve saat yönünün tersine kullanım
Elektronik ve hassas mekanik endüstrisi için, 
rölelerin temas basıncını test eder, yayların 
gerginliğini veya sıkışmasını ayarlar

Kod

Ölçüm aralığı (gf)

assasiyetH  (gf)

Hassasiyet 

Boyut (L×W×H)

Ağırlık

5~50

1

ISF-TG50

3~30

0,5

ISF-TG30

10~100

2

ISF-TG100

15~150

2,5

ISF-TG150

50~500

10

ISF-TG500

30~300

5

ISF-TG300

1~10

0,2

±2% (tam ölçek)

90×47×19mm

60g 

ISF-TG10

ÖZELLİKLER  (Birim: gf) 

Kod

Ölçüm aralığı (N)

Hassasiyet (N)

Hassasiyet 

Boyut (L×W×H)

Ağırlık

ÖZELLİKLER : N (Birim ) 

0,03~0,3

0,005

ISF-TGD3

0,01~0,1    

0,002

±2% (tam ölçek)

90×47×19mm

60g 

ISF-TGD1

0,05~0,5

0,01

ISF-TGD5

0,1~1

0,02

ISF-TG1

0,15~1,5

0,025

ISF-TG1D5

0,3~3

0,05

ISF-TG3

0,5~5

0,1

ISF-TG5

ISF-TG3

29mm

1
m

m
3
m

m

Ağırlık ve çekme kuvvetlerini ölçmek için uygundur

SAATLİ GERGİNLİK 
ÖLÇERLER

AYRINTILAR İÇİN SAYFA  
415-416. SAYFALARINA BAKINIZ

8206-3T

ASKI ÖLÇEKLERİ

8207-3T

“kg” 
ölçek

“N” 
ölçek

8603-100

TÜP KUVVET ÖLÇERLER

L

Ø
d

150mm

Kod

Maks, test kuvveti

Çözünürlük

Birimler

Hassasiyet

Tüp çapı (Ød)

Toplam uzunluk (L)

Ağırlık

Çalışma sıcaklığı

Çalışma nemi

Sınırlı aşırı yük

ÖZELLİKLER

Maksimum 
güvenli yük

±2%FS

kg, N

8603-10

10N/1kg

0,2N/0,02kg

22mm

280mm

8603-20

20N/2kg

0,4N/0,04kg

22mm

280mm

280g

8603-30

30N/3kg

0,5N/0,05kg

22mm

280mm

280g

8603-50

50N/5kg

1N/0,1kg

22mm

280mm

280g

8603-100

100N/10kg

2N/0,2kg

340mm

480g

25mm

8603-200

200N/20kg

4N/0,4kg

32mm

340mm

700g

8603-1000

1000N/100kg

20N/2kg

50mm

455mm

2400g

50mm

455mm

2400g

8603-500

500N/50kg

10N/1kg

-10~40°C

280g

30%~90%RH

240%FS

120%FS

4

VIDEO


