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2000 sayımlı dijital ekran
Otomatik aralıklandırma (200mV AC hariç)
Bilgi sabitleme
Maksimum tutuş
Arka aydınlatmalı ekran
Düşük pil göstergesi
Otomatik kapanma
Güvenlik: CAT II 600V

test uçları (dahil)

sıcaklık probu ve 
adaptörü (dahil)

DC Voltaj

AC Voltaj (50~60Hz)

DC Akım

AC Akım (50~60Hz)

Direnç

Diyot testi

Sıcaklık (K tipi)

Güç kaynağı

Boyut (LxWxH)

Ağırlık

Aralığı

0,1mV

1°C

1°F

0,001kΩ

0,01kΩ/0,1kΩ/0,001MΩ

0,01MΩ

0,1Ω

1V

0,001V/0,01V/0,1V

0,01A

1μA/0,01mA/0,1mA

0,1μA

1V

0,01V/0,1V

0,1mV

0,001V

0,01A

1μA/0,01mA/0,1mA

0,1μA

1mV

ÇözünürlükFonksiyon

±(3,0%+5d)

±(3,0%+7d)

±(1,2%+4d)

±(1,0%+2d)

±(1,2%+2d)

±(2,0%+3d)

±(1,5%+5d)

±(1,8%+5d)

±(0,5%+2d)

±(1,0%+2d)

±(1,2%+2d)

±(1,5%+30d)

±(1,2%+3d)

±(1,5%+3d)

±(2,0%+4d)

±(1,0%+3d)

±(1,5%+3d)

±(2,5%+5d)

±(3,0%+8d)

±(10%+5d)

Hassasiyet

Süreklilik kontrolü

200mV

-50°C to 1000°C

-58°F to 1832°F

200Ω

2kΩ

20kΩ/200kΩ/2MΩ

20MΩ

2V/20V/200V

600V

10A

2000μA/20mA/200mA

200μA

200mV

2V

20V/200V

600V

10A

2000μA/20mA/200mA

200μA

255g

9V pil

test akımı: 0,3mA tipik

100Ω'dan az

150×70×48mm

ÖZELLİKLER

DİJİTAL MULTİMETRE
9216-F520

Ana ünite

Termokupl adaptörü

Sıcaklık probu

9V pil

Test uçları

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

2 adet

STANDART TESLİMAT
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