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TEMASLI TAKOMETRE
9224-213

konik boşluklu 
kafa (dahil)

konik kafa
(dahil)

küçük konik 
kafa(dahil)

0,1m çevresi olan
tekerlek (dahil)

sıkıştırma 
manşonu

(dahil)

Dönme hızını, hat hızını ve hat uzunluğunu ölçebilir
Maksimum değeri, minimum değeri ve son değeri otomatik 
olarak kaydeder, sürekli ölçüm sırasında 96 veri saklayabilir
Arka ışıklı ekran

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

 0,1m çevre uzunluğu olan tekerlek

Konik kafa

Küçük konik kafa

Konik boşluklu kafa

Sıkıştırma manşonu

Pil (AA)

1 adet

1 adet

3 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

ÖZELLİKLER

döner hız

hat hızı

hat uzunluğu

döner hız

hat hızı

hat uzunluğu

döner hız

hat hızı

hat uzunluğu

Ölçüm 
aralığı

Hassasiyet

Çözünürlük

Örnekleme süresi

Güç kaynağı

Çalışma sıcaklığı

Boyut

Ağırlık

      0,8s (60RPM in üstünde)

            0,05~99999m

±(0,4%n+1d)RPM (n<300RPM)
±(0,05%n+1d)RPM (n≥300RPM)
n dönme hızı, d çözünürlüktür

      ±(1%+1d)m/min     d çözünürlüktür

      ±(1%+1d)m     d çözünürlüktür

            0,5~19999RPM

0,1RPM (aralığı 0,5~999,9RPM)
1RPM (aralığı 1000~19999RPM)

0,01m/min (aralığı 0,05~99,99m/min)
0,1m/min (aralığı100~500m/min)

            0,05~500m/min

0,02m

            0~40°C

3×AA pil

171×71×35mm

      162g

yakınlık tetikleyici (dahil)

LED flaşı frekansı, döndürme veya titreşimli 
hale getirme (harici tetik kullanıldığında 

AC/DC adaptöründen gelen güç kaynağı)

Döngüsel hareket (dönme, titreşim vb.) Nesneleri yavaş 
hareketli veya sabit olarak görünmesini sağlar
Hareketli nesneler için çevrimiçi denetleme veya gözlem
Dönme veya titreşim hızını ve frekansını ölçme
Nesneleri hareket ettirerek dışarıdan tetiklenebilir, dönme 
veya titreşim ile aynı anda LED flaş frekans sağlar

DİJİTAL LED TAKOMETRE/STROBOSKOP
ISQ-TS120K

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

AC/DC adaptör

Yakınlık tetikleyici 

1 adet

1 adet

1 adet

ÖZELLİKLER

FPM

HZ
Çözünürlük

Flaş frekans aralığı

Hassasiyet

Faz kayma artışı

Flaş atım süresi

LED ışık

LED ömrü

Tetikleyici modu 

Güç kaynağı

Boyut

Ağırlık

60~120000FPM (dakikada flaş sayısı), 1~2000Hz

0,1FPM (<100000FPM); 1FPM (≥100000FPM)

0,01Hz (<200Hz); 0,1Hz (≥200Hz)

±0,01%

3°

0,1~2,5°

3 adet CREE 10W lamba

3~5 yıl

iç ve dış

sarj edilebilir pile ya da AC/DC adaptörü

208×70×60mm

380g
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VIDEO

VIDEO


