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KALEM TİP DİJİTAL MULTİMETRE
9241-ML200

klips (dahil)test uçları (dahil)

Otomatik/manuel aralık
Maksimum mod
Bilgi sabitleme
NCV algılama
Düşük pil göstergesi
Otomatik kapanma
Güvenlik: CAT II 600V

ÖZELLİKLER Çözünürlük

0,1mV/1mV/10mV/0,1V/1V

0,1mV/1mV/10mV/0,1V

1V

10µA/0,1mA

10µA/0,1mA

0,1Ω

1Ω/10Ω/0,1kΩ/1kΩ

10kΩ

Hassasiyet

±(0,7%+2d)

±(0,8%+3d)

±(1,0%+3d)

±(1,5%+3d)

±(2,0%+3d)

±(1,0%+3d)

±(1,0%+1d)

±(1,0%+5d)

Fonksiyon

DC voltaj

DC akım

Direnç

AC voltaj

AC akım

Mantık düzey testi

Süreklilik alarm

Diyot

Güç kaynağı

Aralığı

200mV/2V/20V/200V/600V

200mV/2V/20V/200V

600V

20mA/200mA

20mA/200mA

200Ω

2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ

20MΩ

<1,5V yeşil LED açık )(
1,5~3,5V (ye il & kırmızı LED kapalı)ş  

>3,5V kırmızı LED açık ( )

açık devre gerilimi 1,5V

<50Ω

2×1,5V AAA pil

Ana ünite

Test uçları

klips

Pil (AAA)

1 adet

1 adet

2 adet

2 adet

STANDART TESLİMAT

MULTİMETRE SEÇİM TABLOSU
Kod

Maksimum ölçüm

DC Gerilim

AC Gerilim

DC Akım

AC Akım

Direnç

Sıcaklık

Görev döngüsü

Gerçek RMS

Bağlılık kontrolü

Diyot testi

Otomatik aralık

NCV

LPF ACV

Veri iletimi

9219-KV220

9999

999,9V

999,9V

9,99A

9,99A

99,99MΩ

√

9215-E510

22000

1000V

1000V

20A

20A

220MΩ

2000

600V

600V

10A

20MΩ

9242-ML100A

6000

1000V

750V

10A

10A

60MΩ

9246-180

6000

600V

600V

600mA

600mA

60MΩ

9247-190

√

2000

600V

600V

10A

10A

20MΩ

√

9216-F5209241-ML200

2000

Ekran ölçüsü 4 4,53,5

600V

600V

200mA

200mA

-

20MΩ

Bluetooth USB

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ÖZELLİKLER


