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AC/DC DAYANIM GERİLİMİ YALITIM TEST CİHAZI

Yüksek gerilim test çubuğu

ÖZELLİKLER

STANDART TESLİMAT

RS232 iletişim kablosu

1 adet

1 adet

1 adet

2 adet

Ana ünite

Yüksek gerilim test klipsi

5 inç LCD dokunmatik ekran
Ark algılama fonksiyonu
Elektrik çarpmasına karşı koruma fonksiyonu
10 test dosyası saklanabilir, her dosya 16 test kademesinde 
düzenlenebilir
Otomasyonu karşılamak için standart iletişim arayüzü 
test gereksinimleri bulunur
Uygulamalar: ev aletleri, transformatör, elektrikli cihazlar, vb.

yüksek voltaj test çubuğu (dahil) RS232 iletişim kablosu (dahil)yüksek voltaj test klipsleri (dahil)

Dayanım 
voltaj testi

Ark algılama

çıkış gerilimi

Zaman

Arayüz

Güç kaynağı

Boyut (LxWxH)

Deşarj fonksiyonu

Çalışma ortamı

Ağırlık

aralığı

çözünürlük (d)

hassasiyet

test akımı

çıkış gerilimi

test direnci

İzolasyon
direnç testi

aralığı

çözünürlük (d)

hassasiyet

aralığı

çözünürlük (d)

hassasiyet

aralığı

çözünürlük (d)

hassasiyet

AC: 5kV; DC: 6kV

0,001kV

1~9 seviye (AC/DC), fabrika varsayılanı 5'tir

testten sonra deşarj

HANDLER arayüzü, RS232C arayüzü, USB arayüzü

sıcaklık: 10°C~40°C; bağıl nem: ≤70%

AC 110V/220V, 50Hz/60Hz

450x270x130mm

9,2kg

±(2%+5d)

AC: 10mA; DC: 5mA

AC: 0,001mA~0,01mA; DC: 0,1µA~0,01mA

1kV

0,001kV

±(1%+2d)

10GΩ

0,001MΩ~0,01GΩ

çıkış gerilimi≥500V, test direnci 1MΩ-1GΩ: ±(5%+5d); 
çıkış gerilimi≥500V, test direnci 1GΩ-10GΩ: ±(10%+5d); 
çıkış gerilimi <500V, test direnci 0,1MΩ-1GΩ: ±(10%+5d)

±(2%+5d)

gerilim yükselme süresi: 0,1s~999,9s;
gerilim düşme süresi: 0,1s~999,9s;
gerilim test süresi: 0,1s~999,9s
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VIDEO

9453-ST01

9453-ST01Kod 9453-ST02

AC: 20mA; DC: 10mA

10,5kg


