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pasif prob (dahil)

Ana ünite 1 adet

Pasif prob 2 adet

USB kablo 1 adet

Analog bant genişliği

Kanal

Maksimum gerçek zamanlı örnekleme hızı

Yükselme süresi

Bellek derinliği

Dalga biçimi yakalama hızı

Dikey ölçek (V/div)

Zaman tabanı ölçeği (s/div)

Depolama yöntemi

Tetikleyici tipi

Tetikleme modu

Tetikleyici kaplin

İmleç ölçümü

Parametre ölçümü

Matematiksel işlem

Dijital filtre

Ayar

Dalga Formu

Kaydedilen kare

Arayüz

Maksimum giriş gerilimi

Güç kaynağı

Boyut (LxWxH)

Ağırlık

Prob kompansatör çıkışı

Analog bant genişliği: 100MHz
Bellek derinliği: 64kpts
Kanal başına örnekleme hızı: 1GSa/s (interleaved olmayan mod) 
Dalga formu yakalama hızı: 5,000wfms/s
Çoklu dalga formu parametrelerinin otomatik ölçümü 
Çoklu frekans standart kare dalgaları  
çıkış: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz
Örnekleme modu: gerçek zamanlı örnekleme ve eşdeğeri 
Örnekleme Lissajous yöntemi: bir fazın ölçülmesi dalga formu

ÖZELLİKLER

100MHz

2

1GSa/s (aralıksız mod)

≤3,5ns

64kpts

5000wfms/s

1mV/div~20V/div

2ns/div~50s/div

kurulum, dalga, bitmap

kenar, darbe, alternatif, eğim, video

otomatik, normal, tek

DC, AC, HF, LF, gürültü

zaman, voltaj, izleme

çoklu dalga formu parametrelerinin otomatik ölçümü

+, –, ×, ÷, FFT, filtre

alçak geçiren, yüksek geçiren, bant geçiren, bant durduran

dahili: 20 grup. USB: 200 grup

dahili: 20 grup. USB: 200 grup

AC 100V-240V, 50-60Hz

306mmx138mmx124mm

2,5kg

voltaj: yaklaşık 3Vp-p
frekans: 10Hz, 100Hz, 1kHz, 10kHz

1000 kare ekran verisi

USB Ana Bilgisayar, USB Aygıt, Başarılı/Başarısız

300Vrms, geçici aşırı gerilim 1000 Vpk'dır.

STANDART TESLİMAT
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