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LAZER MESAFE ÖLÇERLER

9561-50B

mesafe ölçümü yükseklik ölçümü
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hacim ölçümü
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ÖZELLİKLER

Kod

Ölçüm aralığı 

Lazer tip

Güç kaynağı

Boyut (L×W×H)

Ağırlık

Çözünürlük

Hassasiyet

Yüksek hassasiyet
Arka kl  geni  ekranışı ı ş
Birim: m, ft, in
Mesafe, alan, hacim ve yükseklik ölçümü
Maksimum ve minimum değer takibi için devamlı ölçüm
30 ölçüm değer hafızası
Otomatik kapanma: lazer 30s, ana ünite 180s

0,2~50m

kırmızı lazer, 630~670nm, sınıf II, <1mW

2×AAA pil

115×50×28mm

95g

9561-70B9561-50B

0,2~70m

±(3+D/20)mm
D: ölçülen mesafe, : mbirim

0,001m, 0,001ft, 1/16"

POPÜLER
MODEL

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

Pil (AAA)

1 adet

2 adet

Dahili bluetooth, iletim mesafesi 10 metredir
(engel ve elektromanyetik parazit olmadan)
Arka aydınlatmalı ekran
Birim: m, ft, inç, ft+in
Mesafe, alan, hacim ve yükseklik ölçümü
Otomatik kapanma: lazer 30s, ana ünite 180s

MİNİ LAZER MESAFE ÖLÇER
9565-E40

yükseklik ölçümü

m

0.594
4.054

m

m 0.851

1

2

DAHİLİ BLUETOOTH

telefona bluetooth bağlantısı (APP)

10m

alan ölçümü 

1.433
0.594
4.054

m

m

m 0.851 m
2

1
2

hacim ölçümü

0.423
0.758
1.556

m

m

m 0.499 m
3

1
2

3

mesafe ölçümü

m

m

m 4.617 m

0.586
3.146

27.055

Ölçüm aralığı 

Çözünürlük

Hassasiyet

Lazer tipi

Boyut

Ağırlık

Şarj arayüzü

ÖZELLİKLER

 

0,2~40m

0,001m, 0,001ft, 1/16"

±(3+D/20)mm, D: ölçülen mesafe, birim: m

USB (tip-C)

53g

180×28×40mm

kırmızı lazer, 630~670nm, sınıf II, <1mW

Ana ünite

USB şarj kablosu

1 adet

1 adet

STANDART TESLİMAT
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