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test kablosu (dahil)

DC DİRENÇ TEST CİHAZI (TEMEL TİP)
9654-LW50

Ana ünite

Maksimum okuma: 5000
Temel hassasiyet: 0,2%
0,8 inç yüksek parlaklıkta dijital tüp
Tam aralıklı kısa devre sıfırlama fonksiyonu
Karşılaştırıcı fonksiyonu: üst ve alt limit alarmları

STANDART TESLİMAT

Test kablosu

1 adet

1 adet

Fonksiyon

Yavaş test

Hızlı test

Aralık modu

Test hızı

Güç kaynağı

Boyut (LxWxH)

Ağırlık

Aralığı Çözünürlük Hassasiyet�
50mΩ 0,01mΩ ±(0,2%+5d)

500mΩ 0,1mΩ

5Ω/50Ω/500Ω/5kΩ 0,001Ω/0,01Ω/0,1Ω/0,001kΩ

50kΩ 0,01kΩ

200kΩ 0,1kΩ

50mΩ 0,01mΩ

500mΩ/5Ω/50Ω/500Ω
/5kΩ/50kΩ

0,1mΩ/0,001Ω/0,01Ω/
0,1Ω/0,001kΩ/0,01kΩ

200kΩ

otomatik aralığı ve manuel aralığı

yavaş: 3t/s, fast: 10t/s

Sesli alarm OK, NG

AC: 220V±10%, 50Hz

259x220x85mm

2,1kg

0,1kΩ

±(0,2%+3d)

±(0,2%+2d)

±(0,2%+3d)

±(0,2%+5d)

±(0,5%+5d)

±(0,5%+3d)

±(0,5%+5d)

ÖZELLİKLER
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