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DC GÜÇ KAYNAĞI
9914-BP506

Dört basamaklı LED ekran
Bağımsız voltaj ve akım kontrol düğmesi
Çıkış anahtarı kontrolü
Yanlış çalışmayı önlemek için panel 
kilitleme fonksiyonu
Güç kaynağı için USB arayüzü
OVP/OCP koruması
Ön ayar için 3 kısayol tuşu

STANDART TESLİMAT

Voltaj

Akım

OVP

OCP

Çalışma koşulları

Saklama koşulları

Soğuk sistem

Güç kaynağı

Boyut

Ağırlık

Hız çıkış gerilimi

Hız çıkış akımı

Maksimum çıkış gücü

çözünürlük ayarı

ayar hassasiyeti

geri okuma çözünürlüğü 

geri okuma hassasiyeti

yük düzenlemesi

hat düzenlemesi

dalgalanma

ÖZELLİKLER

çözünürlük ayarı

ayar hassasiyeti

geri okuma çözünürlüğü 

geri okuma hassasiyeti

yük düzenlemesi

hat düzenlemesi

dalgalanma

0~50V

0~6A

150W

10mV

≤0,5%+50mV

10mV

≤0,5%+50mV

≤0,05%+5mV

≤0,1%+3mV

≤5mVrms

1mA

≤0,5%+5mA

1mA

≤0,5%+5mA

≤0,1%+3mA

≤0.1%+3mA

≤20mArms

0~55V

0~6,5A

sıcaklık:�0°C~40°C, nem: ≤75%RH

sıcaklık:�-20°C~50°C, nem: ≤90%RH

fan soğutmalı

110V/220V±10%, 50Hz/60Hz

200×80×155mm

1,23kg

Ana ünite

Test ucu

1 adet

2 adet 14

VIDEO


