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ISO 10360-12'ye uygundur
İç denge
Çift yüksek performanslı piller
Eşdeğer kol tasarımı
Yüksek hızlı Wi-Fi performansı
Havacılık sınıfı karbon fiber malzeme
Otomatik güç kapatma
U şeklinde olan tabanın çarpışma önleyici tasarımı

Devam ediyor

CMM-CM30

TAŞINABİLİR 3 BOYUTLU ÖLÇÜM CİHAZLARI / CMM

Kod

YÜKSEK HASSASİYET, CM SERİSİ, 6-EKSEN

Ölçüm 
aralığı

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Maksimum Hata Toleransı

0,018

0,020

0,023

0,034

0,043

0,052

0,061

SPAT

0,025

0,028

0,030

0,042

0,056

0,066

0,089

EUNI

0,009

0,010

0,012

0,016

0,020

0,024

0,038

PSIZE

0,016

0,018

0,022

0,032

0,038

0,044

0,078

PFORM

0,026

0,032

0,038

0,052

0,066

0,083

0,108

LDIA

(mm)

CMM-CM15

CMM-CM20

CMM-CM25

CMM-CM30

CMM-CM35

CMM-CM40

CMM-CM45

Kod

CMM-BE15

CMM-BE20

CMM-BE25

CMM-BE30

CMM-BE35

CMM-BE40

CMM-BE45

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0,028

0,030

0,035

0,055

0,075

0,090

0,112

Maksimum Hata Toleransı

STANDART HASSASİYET, BE SERİSİ 6-EKSEN

0,036

0,040

0,045

0,065

0,080

0,100

0,120

0,015

0,018

0,020

0,028

0,035

0,044

0,048

0,029

0,035

0,038

0,045

0,058

0,068

0,086

0,038

0,041

0,050

0,080

0,098

0,116

0,128

SPAT EUNI PSIZE PFORM LDIA

(mm)

Ölçüm 
aralığı

Kod

CMM-CM20S

CMM-CM25S

CMM-CM30S

CMM-CM35S

CMM-CM40S

CMM-CM45S

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0,022

0,027

0,042

0,055

0,065

0,073

Maksimum Hata Toleransı

YÜKSEK HASSASİYET, CM SERİSİ, 7-EKSEN

0,030

0,032

0,053

0,066

0,082

0,099

0,012

0,013

0,020

0,024

0,029

0,043

0,022

0,025

0,035

0,043

0,048

0,082

0,040

0,048

0,078

0,092

0,102

0,132

SPAT EUNI PSIZE PFORM LDIA

(mm)

Ölçüm 
aralığı
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Devam ediyor

Kod

CMM-HP20S

CMM-HP25S

CMM-HP30S

CMM-HP35S

CMM-HP40S

CMM-HP45S

Ölçüm 
aralığı

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0,018

0,020

0,032

0,045

0,055

0,065

Maksimum Hata Toleransı

ULTRA YÜKSEK HASSASİYET, HP SERİSİ, 7-EKSEN

0,026

0,028

0,048

0,061

0,076

0,095

0,010

0,011

0,016

0,020

0,026

0,036

0,019

0,022

0,032

0,039

0,044

0,065

0,038

0,042

0,072

0,088

0,098

0,122

SPAT EUNI PSIZE PFORM LDIA

(mm)

Kod

ULTRA YÜKSEK HASSASİYET, HP SERİSİ, 6-EKSEN

Ölçüm 
aralığı

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Maksimum Hata Toleransı

0,012

0,016

0,018

0,026

0,036

0,045

0,055

SPAT

0,022

0,024

0,026

0,038

0,052

0,063

0,080

EUNI

0,007

0,008

0,009

0,012

0,016

0,020

0,028

PSIZE

0,012

0,015

0,018

0,025

0,034

0,038

0,050

PFORM

0,024

0,030

0,032

0,045

0,060

0,077

0,101

LDIA

(mm)

CMM-HP15

CMM-HP20

CMM-HP25

CMM-HP30

CMM-HP35

CMM-HP40

CMM-HP45

İki Nokta Arasındaki           
Mesafe Toleransı

EUNI Küre Boyutu
Toleransı

SPATPSIZEKüre Formu
Toleransı

PFORM

Parçalı konum testinin gerçekleştirilmesinden elde edilen küre çapı
(birden fazla yönden ölçülen bir kürenin merkezlerini içeren küresel bölgenin çapı)

LDIA

Tek Nokta
Artikülasyon Testi

SPAT

Sıcaklık oranı 

Çıkış

Çalışma sıcaklığı

Çalıştırma nemi

Güç

Ağırlık

ÖZELLİKLER

3°C/5min

USB, WIFI

5°C~45°C

0~95%, yoğunlaşma olmadan

100~240VAC, 50/60HZ

8,8kg~10,6kg

Bir pil için 5 saat;
İki pil için 10 saat

Pil ömrü

Önceki sayfan n devamı ı

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

3mm zirkon prob ucu

6mm zirkon prob ucu

Kalibrasyon konisi

Lityum pil

USB kablo

Güç adaptörü

Kılıf

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

2 adet

1 adet

1 adet

1 adet

3mm zirkon prob ucu
(dahil)

kalibrasyon konisi
(dahil)

6mm zirkon prob ucu 
(dahil)

21



690

DELL �dizüstü bilgisayar  
(opsiyonel)

manyetik taban (opsiyonel)

elektrikli vakum tabanı
(opsiyonel)

ayarlanabilir üçlü-ayak (opsiyonel)

Önceki sayfan n devamı ı

Kod CMM-CEM-SD

±28μm(2σ) ±15μm(2σ)

115mm

yakın alan 80mm, uzak alan 150mm

satır başına maksimum 4000 nokta

saniyede 1200000 nokta

seviye 2

536g

CMM-CEM-HD

LAZER ÇİZGİ PROBU ÖZELLİKLERİ

Hassasiyet

Çalışma mesafesi

Etkin tarama genişliği

Satır başına nokta

Tarama hızı

Lazer

Ağırlık

lazer çizgi probu (opsiyonel)

Kod 

CMM-CM20S

CMM-CM25S

CMM-CM30S

CMM-CM35S

CMM-CM40S

CMM-CM45S

CMM-HP20S

CMM-HP25S

CMM-HP30S

CMM-HP35S

CMM-HP40S

CMM-HP45S

LAZER ÇİZGİ PROBU İLE SİSTEM HASSASİYETİ

0,050mm

0,055mm

0,062mm

0,076mm

0,090mm

0,139mm

0,043mm

0,048mm

0,055mm

0,068mm

0,080mm

0,125mm

0,040mm

0,045mm

0,052mm

0,065mm

0,081mm

0,131mm

0,038mm

0,042mm

0,047mm

0,060mm

0,074mm

0,120mm

CMM-CEM-SD CMM-CEM-HD

*Lazer çizgi probları sadece 7 eksenli ölçüm kolları için uygundur

DELL diz üstü bilgisayar 

Polyworks yazılım

Ayarlanabilir üçlü-ayak

Elektrikli vakumlu taban

Manyetik taban

Manyetik koniler

Manyetik küre

Nokta probu

2mm yakut bilyalı prob

5mm zirkon bilyalı prob

10mm zirkon bilyalı prob 

3" düz prob uzatması

4" düz prob uzatması

60° prob adaptörü

90° prob adaptörü

3mm genişletilmiş bilyalı prob

6mm genişletilmiş bilyalı prob

Prob adaptörü

Yüksek hassasiyetli lazer çizgi probu

Standart hassasiyetli lazer çizgi probu

OPSİYONEL AKSESUARLAR

CMM-CEM-PCE

CMM-CEM-PW

CMM-CEM-FAT

CMM-CEM-EVCP

CMM-CEM-IMM

CMM-CEM-MC

CMM-CEM-MS

CMM-CEM-PP

CMM-CEM-RP2

CMM-CEM-ZP5

CMM-CEM-ZP10

CMM-CEM-SPE3

CMM-CEM-SPE4

CMM-CEM-DP60

CMM-CEM-DP90

CMM-CEM-EPB3

CMM-CEM-EPB6

CMM-CEM-PA

CMM-CEM-HD

CMM-CEM-SD
*
*
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