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CMM-PM10128A

3 BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZLARI / CMM (BÜYÜK ARALIKLI)

Klasik köprü yapısı, entegre çalışma tezgahı
Yüksek hassasiyetli hava yatağı 
Kılavuz yolu hatasını en aza indirmek için özel doğrusal olmayan yay 
sistemi

ÖZELLİKLER

Yazılım DMIS standardı temel alınarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir, 
mükemmel uyumluluk ve çok yönlülüğe sahiptir
Geometrik parça ölçümü, şekil ve konum değerlendirmesi
Ana akım CAD sistemleri ile çift yönlü veri aktarımı, 
eksiksiz grafik ekranı
Dişli modülü, sonsuz vida modülü, boru hattı modülü, bıçak modülü, 
SPC veri analizi modülü gibi isteğe bağlı özel modüller ile tedarik 
edilebilir

Visusal DMIS CNC CAD+YAZILIMI

Ölçüm ızgarası ve ver� toplama c�hazını �çeren hassas ızgara s�stem�
Kontrol kutusu ve manuel operatörün dahil olduğu UCC kontrol sistemi
Prob başlığı, prob gövdesi ve uç dahil olmak üzere prob sistemi

RENISHAW SİSTEMİ

Devam ediyor

2,4μm

1,5μm

2,6μm

1,7μm

2,6μm

1,7μm

3,0μm

2,1μm

3,0μm

2,1μm

3,0μm

2,1μm

3,0μm

2,1μm

3,0μm

2,1μm

3,4μm

2,5μm

1485×1800×2730800kg

1000kg

1500kg

1685×2200×2900

1685×2500×2930

Kod
Başlık Gövde MPEE (μm) MPEP

HassasiyetProb sistemi
Aralığı (X×Y×Z)

Ağırlık
kg( )

Max, yük Tam boyut
(mm)

CMM-PM686A

CMM-PM686B

CMM-PM8127A

CMM-PM8127B

CMM-PM8157A

CMM-PM8157B

CMM-PM10128A

CMM-PM10128B

CMM-PM10158A

CMM-PM10158B

CMM-PM10228A

CMM-PM10228B

CMM-PM10258A

CMM-PM10258B

CMM-PM10308A

CMM-PM10308B

CMM-PM121510A

CMM-PM121510B

600×800×600mm

800×1200×700mm

800×1500×700mm

1000×1200×800mm

1000×2500×800mm

1200×1500×1000mm

1000×1500×800mm

1000×2200×800mm

1000×3000×800mm

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

±(2,1+L/300)

±(1,5+L/300)

±(2,3+L/300)

±(1,7+L/300)

±(2,3+L/300)

±(1,7+L/300)

±(2,7+L/300)

±(2,1+L/300)

±(2,7+L/300)

±(2,1+L/300)

±(2,7+L/300)

±(2,1+L/300)

±(2,7+L/300)

±(2,1+L/300)

±(2,7+L/300)

±(2,1+L/300)

±(3,1+L/300)

±(2,5+L/300)

1000kg

1500kg

1800kg

1800kg

1800kg

2000kg

STANDART HASSASİYET (PM SERİSİ)

1885×2200×3130

1885×2500×3130

1885×3580×3130

1885×3880×3070

1885×4380×3070

2085×2500×3530

1650

2600

3000

2900

3300

4200

5200

5900

3600

21

VIDEO



683

Devam ediyor

Önceki sayfan n devamı ı

2 002 kg 2385×4380×3470
3,8μm

2,9μm

4,2μm

3,3μm

4,2μm

3,3μm

4,2μm

3,3μm

4,2μm

3,3μm

2685×3880×34702500kg

2500kg 2685×4380×3470

2685×4880×3470

CMM-PM153010A

CMM-PM153010B

CMM-PM182510A

CMM-PM182510B

CMM-PM183010A

CMM-PM183010B

CMM-PM183510A

CMM-PM183510B

CMM-PM184010A

CMM-PM184010B

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

±(3,5+L/300)

±(2,9+L/300)

±(3,9+L/300)

±(3,3+L/300)

±(3,9+L/300)

±(3,3+L/300)

±(3,9+L/300)

±(3,3+L/300)

±(3,9+L/300)

±(3,3+L/300)

2500kg

2500kg 2685×5380×3470

7500

7300

8500

9700

10800

2 002 kg 2385×3880×3470

2 002 kg 2385×3580×3470

2000kg 2085×4380×3470

2000kg 2085×3880×3470

2000kg 2085×3580×3530
3,4μm

2,5μm

3,4μm

2,5μm

3,4μm

2,5μm

3,8μm

2,9μm

3,8μm

2,9μm

CMM-PM122210A

CMM-PM122210B

CMM-PM122510A

CMM-PM122510B

CMM-PM123010A

CMM-PM123010B

CMM-PM152210A

CMM-PM152210B

CMM-PM152510A

CMM-PM152510B

1500×3000×1000mm

1800×2500×1000mm

1800×3000×1000mm

1800×3500×1000mm

1800×4000×1000mm

1500×2500×1000mm

1500×2200×1000mm

1200×3000×1000mm

1200×2500×1000mm

1200×2200×1000mm
PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

±(3,1+L/300)

±(2,5+L/300)

±(3,1+L/300)

±(2,5+L/300)

±(3,1+L/300)

±(2,5+L/300)

±(3,5+L/300)

±(2,9+L/300)

±(3,5+L/300)

±(2,9+L/300)

STANDART HASSASİYET (PM SERİSİ)

4600

5500

6500

5900

6500

Kod
Başlık Gövde MPEE (μm) MPEP

HassasiyetProb sistemi
Aralığı (X×Y×Z)

Ağırlık
kg( )

Max, yük Tam boyut
(mm)

1485×1800×2730800kg

1000kg

1500kg

1685×2200×2900

1685×2500×2930

600×800×600mm

800×1200×700mm

800×1500×700mm

1000×1200×800mm

1000×2500×800mm

1200×1500×1000mm

1000×1500×800mm

1000×2200×800mm

1000×3000×800mm

1000kg

1500kg

1800kg

1800kg

1800kg

2000kg

1885×2200×3130

1885×2500×3130

1885×3580×3130

1885×3880×3070

1885×4380×3070

2085×2500×3530

CMM-PE686A

CMM-PE686B

CMM-PE8127A

CMM-PE8127B

CMM-PE8157A

CMM-PE8157B

CMM-PE10128A

CMM-PE10128B

CMM-PE10158A

CMM-PE10158B

CMM-PE10228A

CMM-PE10228B

CMM-PE10258A

CMM-PE10258B

CMM-PE10308A

CMM-PE10308B

CMM-PE121510A

CMM-PE121510B

YÜKSEK HASSASİYET (PE SERİSİ)

1650

2600

3000

2900

3300

4200

5200

5900

3600

2,0μm

1,2μm

2,2μm

1,4μm

2,2μm

1,4μm

2,5μm

1,7μm

2,5μm

1,7μm

2,5μm

1,7μm

2,5μm

1,7μm

2,5μm

1,7μm

2,9μm

2,1μm

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

±(1,8+L/350)

±(1,2+L/350)

±(2,0+L/350)

±(1,4+L/350)

±(2,0+L/350)

±(1,4+L/350)

±(2,3+L/350)

±(1,7+L/350)

±(2,3+L/350)

±(1,7+L/350)

±(2,3+L/350)

±(1,7+L/350)

±(2,3+L/350)

±(1,7+L/350)

±(2,3+L/350)

±(1,7+L/350)

±(2,7+L/350)

±(2,1+L/350)

Kod
Başlık Gövde MPEE (μm) MPEP

HassasiyetProb sistemi
Aralığı (X×Y×Z)

Ağırlık
kg( )

Max, yük Tam boyut
(mm)
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Önceki sayfan n devamı ı

YÜKSEK HASSASİYET (PE SERİSİ)

2685×3880×34702500kg

2500kg 2685×4380×3470

2685×4880×3470

1800×2500×1000mm

1800×3000×1000mm

1800×3500×1000mm

1800×4000×1000mm

2500kg

2500kg 2685×5380×3470

7300

8500

9700

10800

1500×3000×1000mm 2 002 kg 2385×4380×3470

1500×2500×1000mm 2 002 kg 2385×3880×3470

1500×2200×1000mm 2 002 kg 2385×3580×3470

1200×3000×1000mm 2000kg 2085×4380×3470

1200×2500×1000mm 2000kg 2085×3880×3470

1200×2200×1000mm 2000kg 2085×3580×3530
2,9μm

2,1μm

2,9μm

2,1μm

2,9μm

2,1μm

3,3μm

2,5μm

3,3μm

2,5μm

3,3μm

2,5μm

3,7μm

2,9μm

3,7μm

2,9μm

3,7μm

2,9μm

3,7μm

2,9μm

CMM-PE122210A

CMM-PE122210B

CMM-PE122510A

CMM-PE122510B

CMM-PE123010A

CMM-PE123010B

CMM-PE152210A

CMM-PE152210B

CMM-PE152510A

CMM-PE152510B

CMM-PE153010A

CMM-PE153010B

CMM-PE182510A

CMM-PE182510B

CMM-PE183010A

CMM-PE183010B

CMM-PE183510A

CMM-PE183510B

CMM-PE184010A

CMM-PE184010B

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

PH10T

PH10M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

TP20

SP25M

±(2,7+L/350)

±(2,1+L/350)

±(2,7+L/350)

±(2,1+L/350)

±(2,7+L/350)

±(2,1+L/350)

±(3,1+L/350)

±(2,5+L/350)

±(3,1+L/350)

±(2,5+L/350)

±(3,1+L/350)

±(2,5+L/350)

±(3,5+L/350)

±(2,9+L/350)

±(3,5+L/350)

±(2,9+L/350)

±(3,5+L/350)

±(2,9+L/350)

±(3,5+L/350)

±(2,9+L/350)

4600

5500

6500

5900

6500

7500

Kod
Başlık Gövde MPEE (μm) MPEP

HassasiyetProb sistemi
Aralığı (X×Y×Z)

Ağırlık
kg( )

Max, yük Tam boyut
(mm)

21

Ana ünite

Prob 
sistemi

Yazılım

prob başlığı

prob gövdesi

prob

Kalibrasyon küresi

Bilgisayar

Yazıcı

Evrensel küre standı

STANDART TESLİMAT

Stand

Kontrol sistemi

1 adet

1 adet

1 adet

1 set

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 set

1 set

1 set

OPERASYON ORTAMI

Hava basıncı

Sıcaklık

Hava beslemesi 200L/min

0,6-0,8MPa

20 2 ; <0,5 /h; <°С± °С °С 1°С/24h

Nem 30%~70%

1000W

220V±5%, 50Hz

Maks, güç

Güç kaynağı

Devam ediyor
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Önceki sayfan n devamı ı

TP20'YE DAHİL PROB SETİ

Ürün

SØ2,5mm

SØ4mm

SØ3mm

20mm
14mm

20mm

7,5mm

4 adet

1 adet

Ø1,4mm

Ø1,5mmProb

10mm

yakut ölçüm ucu /
paslanmaz çelik gövde

UzunlukBilye çapı AdetMateryal Gövde çapı
Etkin çalışma 

uzunluğu

Ø1,5mm 1 adet

Ürün Çap Uzunluk

paslanmaz çelik
Ø3mm 20mm

30mm
Uzatma

1 adet

Materyal Adet

1 adetØ3mm

Ürün Çap Uzunluk

paslanmaz çelik 7mm 7,5mmAna taban 1 adet

Materyal Adet

Ürün Çap Uzunluk

paslanmaz çelik
Ø5mm 10mm

20mm
Uzatma

1 adet

Materyal Adet

1 adetØ4mm

Ürün Çap Uzunluk

paslanmaz çelik 10mm 13mmAna taban 1 adet

Materyal Adet

SØ1,5mm

SØ2mm

SØ6mm

21mm

75mm

14mm

8mm

75mm

1 adet

1 adet

1 adet

Ø1mm

Ø1,4mm

Ø4mm

SØ5mm 50mm 42,5mm 1 adetØ3mm

SØ4mm 31mm 27mm 1 adetØ2,5mm

SØ3mm 12mm 4 adetØ1,5mm
Prob

Ürün UzunlukBilye çapı AdetMateryal Gövde çapı
Etkin çalışma 

uzunluğu

SP25M'YE DAHİL PROB SETİ

yakut ölçüm ucu /
paslanmaz çelik gövde

yakut uç/
karbon fiber 

PH10T VE PH10M ÖZELLİKLERİ 

Yatay eksenli açısal 
hareket

Pozisyon sayısı

Max, çıkış torku

Max, uzunluk

Ağırlık

Yönlendirme modu

Dikey eksenli açısal 
hareket

720

0,45N,m

300mm

649g

motorize

0°~105° için 7,5 adım

±180° için 7,5 adım
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