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termal kraking
(dahil)

Kullanımı kolaydır ve numune analizi için sadece 20 dakika gerekir
Kullanım sırasında numuneleri tutmaya gerek yoktur, kimyasal reaktifler kullanılmaz ve atık sıvı veya gaz oluşmaz
Cihaz, sıcaklığı yüksek hassasiyet, yüksek güvenilirlik ve anti-parazit ile kontrol etmek için bir mikrobilgisayar sistemi kullanır
Cihaz, verileri analiz etmek için ethernet iletişim arayüzüne sahip bir ağ uzaktan kumanda işlevine sahiptir

GAZ KROMATOGRAFİSİ
(RoHS2,0 O-BENZEN HIZLI ELEK)
GCT-2400

*Enjeksiyon iğneleri dahil yedek parçalar,
  enjeksiyon pedler, grafit pedler, gaz bağlantı
  hatları ve diğer ortak sarf malzemeleri ve 
  aletler

Ana ünite

Termal kraking

Yazılım

Standartlaştırılmış örneklem

Hava jeneratörü 

Hidrojen jeneratörü 

1 adet

1 adet

1 adet

2 adet

1 set

1 set

1 set

STANDART TESLİMAT

*
Sarf malzemeleri ve 
yedek parçalar

Standart numune

Kapiler kolon

Elektronik terazi maksimum tartım kapasitesi 120g; çözünürlük 0,1mg

maksimum tartım kapasitesi 220g; çözünürlük 0,1mg

Ø0,53mmx30mx0,50μm

4 ftalattan oluşan karışık standart (1000µg/mL)

OPSİYONEL  AKSESUARLAR

8304-120

8304-220

GCT-2400-CC

GCT-2400-BY

hidrojen Jeneratörü
(dahil)         

  hava Jeneratörü
(dahil)

Veri işleme

Sıcaklık kontrol alanı

Sıcaklık kontrol aralığı

Program sıcaklık artış kademeleri

Sıcaklık artış oranını programlayın

Ölçüm aralığı

Enjeksiyon valfi

Örnekleyici tip

Sütun

Dedektör

Tespit limiti

Temel gürültü

Temel sürüklenme

Doğrusal aralık

Taşıyıcı gazı

Doğal gazı

Yanma gazı

İletişim arayüzü

Çalışma ortamı

Güç kaynağı

Boyut (LxWxH)

Ağırlık

ÖZELLİKLER

Analiz materyali

600×560×500mm

55kg

1. 5000'e kadar kromatografiden gelen verileri aynı anda işleyebilir
2. otomatik olarak kromatograf dosyaları oluşturabilir
3. kromatograf klasörlerini zaman ve vardiya sırasına göre 
    adlandırabilir

-12≤3x10 g/s (n-hekzadekan)
-14≤1x10 A (2 saatlik cihaz stabilizasyonundan sonra)
-13≤1x10 A30min (2 saatlik cihaz stabilizasyonundan sonra)

6≥10

N ≥99,995%2

H ≥99,995%2

kuru yağsız hava

hidrojen alev iyonizasyon dedektörü (FID)

kılcal enjeksiyon

otomasyon

0-0,25Mpa (basınç), 0-1000mlmin (akış hızı)

0,1-60°C/min

20th kademe

oda sıcaklığının üzerinde 4-450°C, artan 1°C, doğru: +0,1°C

8 sinyal

Ø0,53mmx30mx0,50μm(şant)

ethernet: IEEE802,3

5~35°C, 0~85%RH

AC220V±10%; 50Hz (±0,5Hz); 3KW

di(2-etilheksil) ftalat (dehp), benzil bütil ftalat (dbp), dibütil ftalat 
(bbp), diizobütil ftalat (dibp)
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