
31

MOTORİZE DİJİTAL ROCKWELL/BRINELL/VICKERS SERTLİK TEST CİHAZI
HDT-BRV330

Ø60mm düz tabla 
(dahil)

Ø150mm düz tabla 
(dahil)

V-tip yatak (dahil)

5,6" renkli dokunmatik LCD ekran
  Uygulanan test kuvvetinin elektronik kapalı döngü kontrolü,            
kullanımı kolay, sabit ekran değeri
 Brinell de dahil olmak üzere toplam 21 ölçüm ölçeği, rockwell 
ve Vickers test yöntemi
 Çeşitli sertlik standartlarına dönüştürülebilirHB, HV, HRC, HK, 
vb. 
 İki tür iç ve dış aydınlatma vardır girintiyi daha net hale getirmek       
için dahili ve farklı aydınlatma kullanılabilir
  Ortalama, maksimum ve minimum değer istatistikleri mevcuttur       
Veri depolama ve sorgulama işlevi, yazıcı ile yazdırılabilir
  ISO 6506, ISO 6507, ISO 6508, ASTM E-10, ASTM E-18 ve 
ASTM E-92 standartlarına uygundur.

Brinell ölçüm arayüzü

sertlik ölçeği

aydınlatma

büyütmeüst ve alt 
limit ayar

yük bekleme 
süresi

test sonucu

ölçek 
dönüşüm

yazdırma

Rockwell ölçüm arayüzü

sertlik ölçeği

veri 
istatistik

üst ve alt 
limit ayar

yük bekleme 
süresi

test sonucu

ölçek 
dönüşüm

yazdırma

Vickers ölçüm arayüzü

sertlik ölçeği

aydınlatma

büyütmeüst ve alt 
limit ayar

yük bekleme 
süresi

test sonucu

ölçek 
dönüşüm

yazdırma

ölçüm
mikroskobu

objektif

çark

acil durdurma

yerleşik yazıcı

hareketli tabla

DOKUNMATİK    
EKRAN

ELEKTRİKLİ MOTORİZE KUVVET
İLE YÜKLEME (AĞIRLIK YOK)

Devam ediyor

1

VIDEO
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ÖZELLİKLER

Tip

Dönüştürülebilir ölçekler

Aralık

Tabla hareketi

Yük kontrolü

Mercek

Yakınlaştırma

Çözünürlük

Yük bekleme süresi

Maks, test genişliği

Güç kaynağı

Boyut

Ağırlık

Test gücü

Sertlik ölçeği

306,5N (31,25kg); 612.9N (62,5kg); 
1226N (125kg); 1839N (187,5kg); 
980,8N (100kg); 2451,6N (250kg)

Brinell

HBW2,5/31,25; HBW2,5/62,5; 
HBW2,5/187,5; HBW5/62,5;
HBW5/125; HBW5/250;
HBW10/100; HBW10/250

5-650HBW

165mm

220V, 50/60Hz

550×235×720mm

80kg

588N (60kg), 980N (100kg), 
1471N (150kg)

Rockwell

HRA, HRB, HRC, 
HRD, HRF, HRG

20-88HRA, 20-100HRB, 20-70HRC

180mm

HRA, HRB, HRC, HRD,HRF, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HB, HV, HK

0,1HR

29,42N (3kg), 49,03N (5kg), 
98,07N (10kg), 196,1N (20kg), 
294,2N (30kg), 490,3N (50kg), 
980,7N (100kg)

Vickers

HV3, HV5, HV10, HV20, 
HV30, HV50, HV100

10-2900HV

165mm

0,1HV

manuel

otomatik (yükleme/durma/boşaltma)

15X

2,5X (Brinell için dahil); 5X (Vickers için dahil); 10X (Vickers için opsiyonel)

0,1HB

0~99 saniye, ayarlanabilir

160mm

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

Elmas Rockwell iz açar

Elmas Vickers iz açar

Ø2,5mm bilyalı iz açar

Ø5mm bilyalı iz açar

Ø1,5875 karbür bilyalı iz açar

Ø150mm düz tabla

Ø60mm düz tabla

V yatak

Hareketli Tabla

İç aydınlatma ampulü

Dış aydınlatma ampulü

Sertlik test bloğu HRC20~30

Sertlik test bloğu HRC60~70

Sertlik test bloğu HRB85~100

Sertlik test bloğu HBW2,5/187,5

Sertlik test bloğu HV30

Toz önleyici kılıf

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR 

10X objektif

Ø10mm bilyalı iz açar

Sertlik test bloğu 20~30HRC

Sertlik test bloğu 35~55HRC

Sertlik test bloğu 60~70HRC

Sertlik test bloğu 88~100HRB

Sertlik test bloğu 80~84HRA

Sertlik test bloğu 400~500HBW2,5/187,5

Sertlik test bloğu 400~500HV5

HDT-OB-10

HDT-BRV-INDENTER10

HDT-B-HRC1

HDT-B-HRC2

HDT-B-HRC3

HDT-B-HRB

HDT-B-HRA

HDT-B-HB25A4

HDT-B-HV5D

Önceki sayfanın devamı

Maks, iş parçası 
yükseklik

1


