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iz açar 

okuma kadranı

destek

ALÜMİNYUM SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZLARI
ISHB-B300 

Saf alüminyum, alüminyum alaşımı, elyaf, takviyeli plastik,  
sert plastik vb, iş parçalarının sertliğini ölçmek için uygundur
ASTM B648-00, ASTM D2853-07 standartlarına uygundur

Ana ünite

Yedek iz açar

Sertlik test bloğu

İngiliz anahtarı 

1 adet

2 adet

2 adet

1 adet

STANDART TESLİMAT

Min, Okuma

Min, iş parçası kalınlığı

Boyut

Ağırlık 

ÖZELLİKLER

Hassasiyet

Etkili aralığı

1HBa

 

0,8mm

142×65×90mm

500g 

±2HBa (at 42~52HBa)
±1HBa (at 84~88HBa)

0~100HBa

 35~90HBa (25~150HBW'a eşit)

Sertlik aralığı

iz açar 

destek

DİJİTAL ALÜMİNYUM SERTLİK TEST CİHAZI
HDT-DB337

Sertlik aralığı

Etkili ölçüm aralığı

Min, okuma

Min, iş parçası kalınlığı

Boyut

Ağırlık

Ana ünite

Tam ölçekli kalibrasyon bloğu

Sertlik test bloğu

Yedek pim

İngiliz Anahtarı

Güç adaptörü

Saf alüminyumdan yapılmış iş parçaları, alüminyum alaşım, fiber takviyeli 
plastik, sert plastik, vb. materyallerin ölçümü için
Destek döndürülebilir, sökmeye gerek yoktur
HW, HRE, HRF, HV, HB değerlerine dönüştürülebilir
Tam ölçekli tek tuşla sıfırlama, harici kalibrasyon için sökmeye gerek yoktur    
ASTM B648, ASTM HD2583-2007 standartlarına uygundur

Hassasiyet

Tekrarlanabilirlik

0,1HBa

 

1,5mm

143×40×87mm

260g

±2HBa (42~52HBa'de)
±1HBa (84~88HBa'de)

40~90HBa (25~135HBW'a eşit)

0~100HBa

±2,5HBa (42~52HBa'de)
±1,5HBa (84~88HBa'de)

STANDART TESLİMAT

ÖZELLİKLER

1 adet

1 adet

2 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1

VIDEO

VIDEO


