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tabla

sütun

ağırlık bloğu A 
(dahil)

şormetre
opsiyoneldir

yük 
sapı

HDT-ESA

küt uçlu konik iz açar

Ø0,79mm

35°

HDT-ESD

keskin uçlu konik iz açar

30°

SR0,1mm

ağırlık bloğu D 
(opsiyonel)

HDT-ESD için

DİJİTAL ŞORMETRE

Zaman tutma fonksiyonu ile zaman ayarlanabilir
(0 ila 30 saniye arasında)
1,5 inç OLED ekran
Kuvvet ölçümü sırasında ileri ve geri olarak doğrulama 
yönetmeliklerindeki gereklilikleri karşılamak gerekmektedir.  
Dijital yer değiştirme sensörü, yüksek test hassasiyeti sağlar  
Sıfırlama kalibrasyon özelliği için, kalibrasyon
bloğu gerekli değildir
Ortalama fonksiyonu ile, ortalamaya sahip olmak için   
0'dan 9'a kadar değerler verir
Yüksek doğruluk ve kararlı ölçüm için test standı ile 
kullanılabilir (opsiyonel)
ISO 48, ISO 7619, ISO 21509 standartlarına uygundur

orta sertlikte vulkanize kauçuk, termoplastik 
kauçuk, vb,

Test edebildiği
malzemeler

0,2HA

0~100HAÖlçüm aralığı

Çözünürlük

Hassasiyet

İz açar ölçüsü

Veri çıkışı

Güç kaynağı

Boyut

Ağırlık

şor AÜnite

HDT-ESAKod 

±1HA

2,5mm

USB

dahili şarj edilebilir pil

150×60×50mm

300g

*

Ölçüm sonucu 90HA'dan yüksek olduğunda HDT-ESD kullanın, Ölçüm sonucu 20HD'den düşük olduğunda HDT-ESA kullanın*

Ana ünite

Yazılım ve USB kablosu

Güç adaptörü

Dijital şormetreler için test 
standı

HDT-ES-STD

DİJİTAL ŞORMETRELER İÇİN TEST STANDI 
HDT-ES-STD

Dijital şormetreler HDT-ESA ve HDT-ESD için
Daha az sayıda sertlik ölçümü sayesinde tekrarlanabilir
sertlik ölçümü gerçekleştirir
insan hatası veya ölçüm varyasyonları olasılıklarını azaltır             
Stabil ölçüm için özel yapı
Ağırlık bloğu A (dahil) HDT-ESA içindir
Ağırlık bloğu D (opsiyonel) HDT-ESD içindir

Test standı

Ağırlık bloğu A (HDT-ESA için) Ağırlık bloğu D (HDT-ESD için) HDT-ES-W5

Tabla çapı

Maks, iş parçası yüksekliği

Boyut

Ağırlık

Ø95mm

90mm

200×160×440mm

13kg

55 mm (test noktasından 
sütuna kadar)

STANDART TESLİMAT

ÖZELLİKLER

OPSİYONEL AKSESUARLAR

0,2HD

0~100HD

±1HD

şor D

yüksek sertlikte vulkanize kauçuk 
termoplastik kauçuk, vb,

HDT-ESD

*

1 adet

1 adet

1 adet

ÖZELLİKLER

STANDART TESLİMAT

OPSİYONEL AKSESUARLAR1 adet

1 adet

Maks, test genişliği

1

VIDEO

VIDEO


