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IYON KROMATOGRAFiSi
HLZ-1000

= Tip, gevre, gida, kimya, jeoloji, arastirma laboratuvarlari vb.
alanlarda yaygin olarak kullanilir

» Gesitli matris érneklerinde anyonlari, katyonlari ve diger
polar maddeleri analiz edebilir

= Otomatik aralikli iletkenlik dedektéri, konsantrasyon sinyali
ppb'den ppm'ye degistirilebilir

= Hat ici kagak izleme, kagak oldugunda alarm ve kapatma

= Akill agma/kapama anahtari

= Gaz-sivi ayrimi, sistem basincini dengeler, diizgln
bir taban ¢izgisi saglar

elektrodialitik eluent jeneratori
(opsiyonel)

ANALIZ YONTEMLERi VE KONFIGURASYONLARI DENETIM

OLCUM GRAFiGi

GEREKSINIMLERINE GORE OZELLESTIRILEBILIR

SIVI ANALIZi
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isim Alikonma siiresi (min) | Konsantrasyon (mg/L) | Tepe alani (uS/cm)xmin | Tepe yuksekligi (uS/cm)
Florir 5,043 0,1 0,057520 0,332568
Kloriir 8,203 0,15 0,058278 0,250672
Nitrit 10,160 2 0,663449 2,573802
Nitrat 14,310 1 0,224313 0,647586
Silfat 18,953 0,75 0,222333 0,479444
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Devam ediyor
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Onceki sayfanin devami

OZELLIKLER
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STANDART TESLIMAT

<INSIZF>

1. katyonlari analiz edebilir Li*, Na“, NH,", K, Mg,", Ca,", vb.
2. betain ve kolin klortr analiz edebilir

1. anyonlari analiz edebilir F, CI, Br, NO,, PO,*, NO,, SO,*, CIO,, BrOy, CIO;, vb.

2. organik asitleri analiz edebilir

termostatik otomatik aralidi iletkenlik fetektora

ppb~ppm konsantrasyon aralidi igin uyarlanabilir sinyal degistirme

iletkenlik havuzunun sicakliginin yazilimla kontrol edilmesi

<0,8uL

0~35000uS/cm

0,0020nS/cm

0,001uS/cm

<0,002uS/30min

10MPa

CI'<0,0005ug/mL, Li*<0,0005pg/mL

=0,999

<0,5%

<1%

yuksek basingl, disuk darbeli ¢ift pistonlu tandem pompa

pH 0~14 eluentler ve ters fazli organik ¢oziiciler igin uygundur

42MPa (materyal PEEK)

0,001~9,999mL/min

<0,25%

<0,3%

surekli kendini yenileyen mikro-membran elektrik bastirma teknolojisi

parallel rejeneratif akis yolu

200peq /min (anyon), 100peq /min (anyon)

2MPa (6MPa'ya kadar sizinti yok)

<40pL

ortam sicakligi +5°C ila 60°C

+1°C

<0,1°C/h

Uc eksenli otomatik 6rnekleyici

120 pozisyon (2mL kapasite)

1000pL

tam kantitatif déngii / kismi kantitatif dongu / tahribatsiz 6rnekleme

tam déngu enjeksiyonu: RSD<0,3%

110~220V, 50/60HZ, 150W

310x400%530mm

22kg

Ana linite

infiizyon pompasi
iletkenlik dedektorii
Otomatik ornekleyici
Anyon kromatografi kolonu
Anyon koruma kolonu
Anyon bastirici

Katyon kromatografi kolonu
Katyon koruma kolonu
Katyon baskilayici

Analiz yazilimi

Bilgisayar

Kolon firini

Gaz-sivi ayirici

igne filtre (0,22pm)

Sarf malzemeleri ve yedek parcalar

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

OPSIYONEL AKSESUARLAR

1 adet

200 adet

On islem kolonu C18

1set™

Amperometrik dedektor

* Baglanti gibi yaygin sarf malzemeleri dahil borular ve boru baglantilari

Elektrodiyalitik eluent jeneratorii

HLZ-EG120
HLZ-SPE-C18
HLC-AD150
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