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22ISD-H210

bilgisayar dahildir

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ VİDEO 
OPTİK ÖLÇÜM CİHAZLARI

Yüksek çözünürlüklü görüntüleme
Geniş görüş alanı
Elektronik büyütme lensleri:
objektif lens büyütme manuel olarak değiştirildiğinde,  
yazılım otomatik olarak ilgili ön kalibrasyon verilerini  
seçer ve kalibrasyona gerek kalmaz.

Devam ediyor

Kod

Ölçüm aralıkları (X×Y×Z)

Tabla boyutu

Cam tabla boyutu

X/Y/Z eksen çözünürlüğü

X/Y eksen hassasiyeti

X/Y eksen tekrarlılığı

Optik yakınlaştırma

Görüntü alanı (çapraz uzunluk)

Çalışma mesafesi

Dijital yakınlaştırma

Kamera

Aydınlatma

İş parçasının maks, yüksekliği

İş parçasının maks, ağırlığı

İşletim sistemi

Hareket yöntemi

Güç kaynağı

Boyut (LxWxH)

Ağırlık

ÖZELLİKLER

200× ×15100 0mm

ISD-H210

260×160mm

404×228mm

0,5µm

≤(2,5+L/100)µm (L mm cinsinden ölçüm uzunluğu)

2µm

150mm

Windows 7/8/10

manuel

110~240V, 50/60Hz

540×560×850mm

110kg 

0,58X~7,5X (yakınlaştırma)

1,4mm~14mm

82mm

27,4X~351X (24'' monitör )ile

giga-bit network kamera

ayarlanabilir LEDli yüzey ve kontur

20kg

300×200×150mm

ISD-H320

350×250mm

500×330mm

760×600×900mm 

140kg

970×670×940mm 

240kg

400×300×150mm

ISD-H430

450×350mm

606×466mm

eş merkezli ışıklı
lens (opsiyonel,    

fabrikada kurulmalı)

prob kalibrasyon 
topu

prob (opsiyonel), şunları içerir  
Ø2mm ve Ø3mm problar,      
Ø25mm kalibrasyon topu,      

ölçüm hassasiyeti 10µm'dir

VIDEO
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Önceki sayfanın devamı

YAZILIM (DAHİL)

X/Y/Z eksengerçek zamanlı gösterim

ölçüm çizimiölçme aletleri

seçilen noktaların 
büyütülmesi

ölçülen nesneler ölçüm sonuçları

ı ış k kontrol 
cihazı

 hareket kontrolörü  

Detay için  bakınızsafya 747~749

OPSİYONEL AKSESUAR

0,5X yardımcı objektif

Prob seti

Koaksiyel ışıklı lens ile 
optik ölçme sistemi 

Ofis yazılımı

2X yardımcı objektif

ISD-H-OB05X
çalışma mesafesi: 155mm
büyütme: 13,7~175,5X (24'' monitör ile)

ISD-V-PROBE
Ø2mm ve Ø3mm prob ucu içerir, Ø25mm kalibrasyon küresi içerir

ISD-H210CL, ISD-H320CL, ISD-H430CL

7313-OFFICE

ISD-H-OB2X
çalışma mesafesi: 34,5mm
büyütme: 54,8~702X (24'' monitör ile)

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

Bilgisayar 

Cam kalibrasyon cetveli

Sabitleme hamuru

Ayak pedalı

Toz koruyucu

1 adet 

1 adet 

1 adet 

1 adet 

1 adet 

1 adet 


