
774

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ TAKIM ÜRETİM MİKROSKOPLARI
(PROFESYONEL TİP)

bilgisayar opsiyoneldir

dijital ekran

kamera

10X lens

odak anahtarı

aydınlık ve karanlık alan anahtarı

kontrol paneli

mercek/kamera 
geçiş anahtarı

ISD-TM215

Endüstriyel aletlerin hassas ölçümü ve gözlemi için
ECGO sonsuz renk sapması düzeltme optik sistemi
Yüksek yoğunluklu süper güçlü beyaz LED ışık dizisi, yüksek renksel geri verim indeksi, uzun ömür     
Yüksek hassasiyetli lineer teraziler
Motorlu objektif lens anahtarlamasının benimsenmesi ve ışık yoğunluğu yönetiminin desteklenmesi    
Motorlu Z ekseni ve odaklama desteği dahildir
Ölçüm yazılımı dahildir, saha içi görüntü doğrudan ölçüm, hızlı okuma, büyük iş parçaları için             
görüntü dışı ölçüm, doğru ölçüm görüntü noktası seçimi, vektör katmanı oluşturma

X/Y eksen hareketi

X/Y/Z ekseninin çözünürlüğü

X/Y ekseninin hassasiyeti

X/Y ekseninin tekrarlanabilirliği

Optik büyütme

Dijital büyütme

Mercek

Metal tabla boyutu

Cam tabla boyutu

Z ekseni hareketi

Z ekseni tahrik yöntemi

Boyut (L×W×H)

Güç kaynağı

Gözlem tipi

Diyoptri ayarı

Maks, iş parçası ağırlığı

Ağırlık

Aydınlatma

ÖZELLİKLER

200×150mm 300×300mm

500×450mm

350×300mm

400×300mm

600×450mm

450×300mm

780×750×820mm

215kg

ISD-TM215 ISD-TM330 ISD-TM430

0,1µm

245×192mm

210mm

400×280mm

300×200mm

ISD-TM320

500×350mm

350×250mm

680×645×785mm

≤(2,5+L/50)µm (L mm cinsinden ölçüm uzunluğu)

2µm 

50X~500X(up to 1000X with optional 100X objective)

150X~1500X (23,8" monitör ile), opsiyonel 100X objektif ile 3000X'e kadar

geniş alan SWH10X-H (görüş alanı: 25 mm, ayarlanabilir görünürlük), çapraz çizgili

manuel kaba ve ince ayar, motorize kaba ve ince ayar

675×645×785mm 680×645×785mm 

125kg 150kg 185kg

110~220V, 50/60Hz

15~45° ayarlanabilir, ters görüntü, mesafe ayarlanabilir: 45~78mm, 0/100, 100/0 objektif

±5 diyoptri (iki göz merceği)

30kg

parlak alan, polarize ışık,karanlık alan ve diğer aydınlatma yöntemlerini destekleyen                                    
kritik/kohler aydınlatma

   

Kod

50X~500X (isteğe bağlı 100X objektif ile 1000X'e kadar)

Devam ediyor
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Ana ünite

Toz önleyici kapak

Kamera (20M piksel)

)

Cam kalibrasyon cetveli

100X objektif

Polarize

Analizör

Bilgisayar

ÖLÇÜM�YAZILIMI�(DAHİL)

Önceki sayfanın devamı

Objektif (düz alan yarı 
apokromatik)

Aydınlatma

Sayısal diyafram açıklığı

Görünür aralığı

Alan derinliği aralığı

Çalışma mesafesi

STANDART TESLİMAT

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

OPSİYONEL AKSESUAR

OBJEKTİF ÖZELLİKLERİ

ISM-MAS-SCALE

ISD-TM-100X

ISD-TM-PO

ISD-TM-AN

ISD-TM-DIC

ISD-TM-COMPUTER-E

20X(dahil)

11,9mm

1,72μm

1,32mm

0,4

50X(dahil) 100X (opsiyonel)

3,0mm

0,43μm

0,26mm

0,8

8mm

1,00μm

0,53mm

0,55

10X(dahil)

8,5mm

3,06μm

2,65mm

0,3

5X(dahil)

eş merkezli dikey ışık,aydınlık ve karanlık alan

15,0mm

12,27μm

5,3mm

0,15

0,63X kamera adaptörü         
(ayarlanabilir odak)

Diferansiyel girişim 
modül (DIC)

X/Y/Z ekseni

gerçek zamanlı 
görüntü

ölçüm grafiği 

ölçüm aletleri

ölçülen
nesneler

 

seçim ile büyütülmüş
noktalar
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