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n SORMETRE TEST STANDLARI

= Sormetreler igin test standlari
(ISH-SAM ve ISH-SDM)

= insan hatas| veya élgim degisimlerinin
en aza indirilmesi igin tekrarlanabilir
sertlik 8lcimu yapilir

agirhk blogu agirhik blogu

sormetre
opsiyoneldir

sormetre
opsiyoneldir

A
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ISH-STAC ISH-STD
OZELLIKLER
Kod ISH-STAC ISH-STD
Uygulanabilir sormetre ISH-SAM ISH-SDM
Tabla gapi Z100mm @100mm
Maks, is parcasi yiiksekligi 75mm 75mm
Maks, test genisligi 65mm (test noktasindan kolona) 65mm (test noktasindan kolona)
Agirlik blogu 1kg 5kg

MEYVE SERTLIK TEST CiHAZI

= Elma, armut, gilek ve Gzumlerin vb, sertligini dlger,

= Meyvenin sertligi 6lctlerek olgunluk derecesi degerlendirilebilir

9643-4

Agirhk

OZELLIKLER
Arahg: Coziiniirliik
0,5-4kg/cm? 0,02kg/cm?
9643-4 (0,5-4x10°Pa) (0,02x10°Pa)

‘ Hassasiyet ‘ ‘ e ‘

derinligi
+2%

@3,5mm 151x55x30mm

0,2kg

10mm
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