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3D GENİŞ ALAN DERİNLİĞİ KAMERASI
ISM-DF80

STEREOSKOPIK 3 BOYUTLU    
GÖRÜNTÜLEME VE ÖLÇÜM

DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR    
GÖRÜNTÜ

OTOMATİK 
ODAK

güç bağlantı 
noktası 

(DC12V)

HDMI girişi

USB 2,0 girişi

USB 3,0 girişi

LAN girişi

güç 
açık/
kapalı

Bilgisayar olmadan görüntüleme için dahili ölçüm yazılımı
2D gözlem ve ölçüm, otomatik odaklama
Geniş alan derinliği gözlemi için odak istifleme
3D görüntüleme ve 3D ölçüm oluşturma
Otomatik rapor oluşturma ve verilerin dışa aktarılabilmesi
Metal yüzeylerdeki yansımaları, gerçek zamanlı olarak etkili bir 
şekilde ortadan kaldırır

YAZILIM

yakalama görüntü 
işleme

kalibrasyon 2D 
ölçüm

3D 
ölçüm

otomatik 
ölçüm

raporu
kromatogram 

yüksekliği yükseklik farkı ölçümü

mikroskopta kullanım için montajlı uygulama

Devam ediyor
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