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kalibrasyon bloklu taban 
(dahil)

20°/60°/85° PARLAKLIK ÖLÇER
ISQ-DG8

yazılım flash diski
(dahil) 

BLUETOOTH
BİLGİSAYAR YA DA CEP 

TELEFONU İLE AYARLANABİLİR 
BİLGİ
ÇIKIŞI

Boyama, cila, matbaa mürekkebi gibi 
kaplamanın parlaklığını test etmek için
Metal, granit, seramik, plastik, kağıt vb, 
malzeme yüzeylerini test etmek için
ISO 2813, ASTM D2457, ASTM D523 
Standartlarına uygundur
Bilgi çıktısı için 10000 ölçüm sonucu 
hafızasına sahiptir
Otomatik kapanma

yazılım (dahil), test yazılımdan kontrol edilebilir, 
test verilerini görüntüleyebilir, Excel'e aktarılabilir

STANDART TESLİMAT

Ana ünite 

Kalibrasyon bloklu taban

USB kablo ve yazılım

Bluetooth alıcısı

bilgi çıktısı, cep telefonu ile ayarlanabilir 

cep telefonuna bluetooth ile bağlanır
(yalnızca Android sistemler)

bilgisayara bluetooth ya da USB kablo ile bağlanır

bluetooth alıcısı 
(dahil)

ÖZELLİKLER

Ölçüm aralığı

Tekrarlılık

Çözünülük

Boyut

Ağırlık

Hassasiyet

Geliş açısı

Sıfırlama mastar sapması

Ölçüm alanı

Veri çıkışı

Güç kaynağı

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ

PARLAK TABANParlaklık ölçüm cihazlarını kalibre etmek için kullanılır
Yüksek parlaklıktaki plakalar cilalı siyah camdan veya diğer malzemelerden yapılır. 
Orta ve düşük parlaklıktaki plakalar seramikten yapılmıştır

5721-LGU
Müşteri ihtiyaçlarına göre farklı geliş açıları mevcuttur

  

*

ÖZELLİKLER

Kod

Parlaklık aralığı

İnsidans açısı

Malzeme

Düzlük (siyah cam plaka)

Yıllık değişim

Çevre

Boyut

Ağırlık

80×50×11mm

±1GU

±12%

düşük parlaklık

5721-LGU

20°, 45°, 60°, 75°, 85°

cilalı siyah cam, seramik, ayna yansıtıcı cam vb.

girişim açıklığı ≤15, kısmi açıklık ≤3

sıcaklık 5~45°C, bağlı <85%RH

farklı malzemelere göre

*
orta parlaklık

5721-MGU

yüksek parlaklık

5721-HGU

Spektrum yansıması nötr 
hatası (seramik plaka)

400g

0~160GU 

85°

39×5mm

20°

10×9mm

USB ve bluetooth

1×1,5V AA pil

155×48×75mm

0~1000GU 

60°

16×9mm

0~2000GU 

0,1GU aralığı≤119,9GU)

1GU (aralığı>119,9GU)

±1,5GU (aralığı≤119,9GU)

±1,5% (aralığı>119,9GU)

0,2GU (aralığı≤119,9GU)

0,2% (aralığı>119,9GU)

0,2GU
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VIDEO


