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EĞRİ TİP TORK ADAPTÖRÜ
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C
D

IST-ST2000

giriş sürücüsü 
kare soket

sıçrama önleyici 
ters dübel

çıkış kare 
başlığı

Küçük giriş torku ve büyük çıkış torku ile 
yüksek verimli dişli seti.
Doğrudan iş parçalarına monte edilebilir 
veya farklı kurulum türleri oluşturmak için 
farklı seçeneklerle kurulabilir

uygulama

tork anahtarı

sıktıktan sonra, sıçrama önleyici ters 
çevirme dübelini değiştirip anahtarı saat 

yönünün tersine çevirin, ve ardından 
anahtarı tork artırıcıdan çıkarın

cw

ccw

plaka tip

bağlantı mili 
(opsiyonel)

pleyt darbe kolu 
(opsiyonel)

darbe bloğu 
(opsiyonel)

kurulum sonrası

konik tip

bağlantı mili  
(opsiyonel)

konik darbe kolu 
(opsiyonel)

kurulum sonrası 

Devam ediyor

ÖZELLİKLER

Kapasite Ağırlık
Boyut

(A×B×C×D)

±5%

IST-ST2000

Cıvata 
için

Somun 
için

M22~35 S32~5582x135x18x26mm 3,2kg2000N,m

IST-ST3500 M30~45 S46~7098x150x25x26mm 4,8kg3500N,m

IST-ST5500 M38~52 S55~80115x180x29x39mm 7,8kg5500N,m

IST-ST7500 M42~60 S65~90127x198x34x39mm 10,8kg7500N,m

Kare 
soket

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1 1/2"

1"

1"

1 1/2"

Kod Hassasiyet Kare 
başlık

1:13,3 (plaka)

1:12 (konik)

1:16 (plaka)

1:15 (konik)

1:21,5 (plaka)

1:18,5 (konik)

1:24 (plaka)

1:20 (konik)

Tork oranı

BAĞLANTI MİLİ (opsiyonel)
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Kod

IST-ST2000-C1

IST-ST3500-C2

IST-ST5500-C3

IST-ST7500-C4

R L L1 M

Boyut (mm)

PLEYT DARBE KOLU (opsiyonel)

41

49

58

63,5

78

95

112

123,5

18
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29

5
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Kod
Boyut (mm)

IST-ST2000-P1

IST-ST3500-P2

IST-ST5500-P3

IST-ST7500-P4

L

120

145

150

175

L1

38

42

53

60

L2

25,5

32

45

49

M

4

5

6

8
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