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% hata için
Tıklama ve Zirve

sonuç analiz yazılımı (opsiyonel)

sıfırlama
ekranı temizle sonuç verilerini Excel'e aktar 

(saniyede 1000 set)
ilk zirve 
(Tıklayın)
tepe

veri günlüğünü tıklayın
farklı sonuçlar için

farklı renkler

LCD ekran

bağlantı kablosu

güç çevirici

güç

sarı alarm 
LED

kırmızı alarm LED

sıfırla
alarm

tuşu

IST-TT550

L

yeşil alarm LED

DİJİTAL TORK TEST CİHAZLARI

adaptör (dahil)altta 3 montaj 
deliği ile

uzatma kablosu
(dahil)

DİKKAT: HIZLI ŞOK TORK ÖLÇÜMÜ 
YÜKSEK DEĞERLER İÇİN UYGUN DEĞİLDİR

Harici sensör iIe tork anahtarlarını ve tork tornavidalarını 
test etmek için kullanılır
Saat yönünde ve saat yönünün tersine çalışır
Pik, iz ve iIk pik çalışma modları
ToIerans testi
Hedef tork alarmı için LED göstergesi:
-Değer düşük toleransın altında olduğunda sarı LED yanar;                      
 Değer tolerans değerinde olduğunda yeşil LED yanar;
 Değer yüksek toleransın üstünde olduğunda kırmızı LED yanar
-Maksimum tork değeri ilk tepe değerine ulaştığında sesli uyarı verir   
Verileri gerçek zamanlı olarak yükleyebilme, verileri kaydedebilme ve   
EXCEL'e aktarabilme
Otomatik güç kapatma
Üretici denetim sertifikası ile birlikte verilir

yazılım (dahil) 

in,lb; ft,lb; kg,cm; N,m

ÖZELLİKLER

AC 100~240V, 50/60Hz

IST-TT05

0,1~0,5N,m

0,0001N,m

63×63
×65mm

0,75kg

hayır

belirtilen 
değerin 
±%0,7'si

1/4"

IST-TT30

3~30N,m

0,001N,m

3/8"

3/8" to 
1/4"

89×89
×75mm

1,1kg

IST-TT5

0,5~5N,m

0,0001N,m

63×63
×65mm

0,75kg

hayır

1/4"

belirtilen 
değerin 
±%0,5'i

Kod

Aralığı

Çözünürlük

Birimler

Dönüştürücü 
boyutu

Ağırlık

Hassasiyet

Adaptör

Kare soket 
(L)

Güç
kaynağı

IST-TT1000

100~1000N,m

0,1N,m

160×160
×126mm

5,0kg

1" to 3/4"
3/4" to 1/2"
1/2" to 3/8"

IST-TT2200

200~2200N,m

0,1N,m

160×160
×126mm

5,1kg

1" to 3/4"
3/4" to 1/2"

1"1"

IST-TT550

50~550N,m

0,01N,m

140×140
×107mm

2,9kg

3/4" to 1/2"
1/2" to 3/8"

3/4"

IST-TT220

20~220N,m

0,01N,m

109×109
×83mm

1,4kg

1/2" to 3/8"
3/8" to 1/4"

1/2"

IST-TT50

5~50N,m

0,001N,m

89×89
×75mm

1,1kg

3/8" to 
1/4"

3/8"

IST-TT3000

300~3000N,m

0,1N,m

160×160
×126mm

5,2kg

1" to 3/4"
3/4" to 1/2"

1"

N,m; ft,lb

5

VIDEO

Tıklama sinyali yetersiz olduğunda aşırı 
tork analizi
Gerçek zamanlı veri izleme ve kaydetme

IST-TT-CURVE

OPSİYONEL AKSESUARLAR 

Sonuç analiz yazılımı

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

1,5m kablo ile dönüştürücü

Yazılım ve iletim kablosu

Uzatma kablosu (1,2m)

AC/DC adaptör

Adaptör

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

ayrıntıya bakınız


