
894

4,00mm
kalibrasyon bloğu 

Ød

prob
ISU-200D-N05
(dahil) 

LCD
arka aydınlatmalı

USB port

ULTRASONIK KALINLIK ÖLÇER 
ISU-200D

Sıfır kalibrasyon ve iki noktalı kalibrasyon fonksiyonu ile 
sistem hatasını otomatik olarak düzeltme
Ölçüm yöntemi: tek nokta, tarama, sapma
Çelik, dökme demir, alüminyum, bakır ve plastikleri ölçer, 
seramik, cam, fiberglas, vb.
Tolerans dışına çıkıldığında alarm için üst ve alt limitleri ayarlayın
Hafıza 500 ölçüm değeri

Kod

PROB ÖZELLİKLERİ (ÇELİK ÜZERİNDE)

ISU-200D-N02
(opsiyonel)

ISU-200D-N07
(opsiyonel)

ISU-200D-W05
(opsiyonel)

ISU-200D-HT5
(opsiyonel)

ISU-200D-N05
(dahil)

Çap
(Ød)

Ölçüm
 aralık

Minimum boru boyutu
ölçüm için

(çap × duvar kalınlığı) 
Frekans

9mm

17mm

11mm

15mm

13mm

0,75~50mm

3~400mm

0,8~225mm

2~200mm

0,8~300mm Ø25×3mm

Ø30×4mm

Ø15×1,2mm

Ø25×3mm

Ø20×1,2mm

3,0MHz

5,0MHz

7,5MHz

2,0MHz

5,0MHz

Uygulanabilir
sıcaklık 

Uygulama

-10~310°C

-10~60°C

çelik döküm için

duvar kalınlığı için

ince malzeme için

yüksek sıcaklık için

-10~60°C

-10~60°C

-10~60°C

genel kullanım

prob
ISU-200D-N02

( ) opsiyonel

prob
ISU-200D-HT5

( ) opsiyonel

prob
ISU-200D-N07

( ) opsiyonel

prob
ISU-200D-W05

( ) opsiyonel

ÖZELLİKLER

Çözünürlük

Hız

Güç kaynağı

Boyut

Ağırlık

Ölçüm aralığı

Hassasiyet

Frekans ölçümü

Çalışma sıcaklığı 
(ana ünite)

Veri çıkışı

Ölçüm skalası

0,01mm    

  

prob özelliklerine bakınız

  

±0,05mm (H<10mm)
±0,5%Hmm (H≥10mm)
H, mm cinsinden ölçülecek kalınlıktır   

  

  

150×70×30mm

3×1,5V AAA pil

1~9999m/s 

180g

USB

4 kez/saniye

-10~50°C

mm/inch

Prob

Temas maddesi (ISU-200D-HT5 için)

OPSİYONEL AKSESUARLAR 

Termal yazıcı (kablo ile)

prob özelliklerine bakınız

ISU-HT5-COUPLANT

ISU-200D-PRINTER

Ana ünite

Pil (AA)

STANDART TESLİMAT

USB kablo 

Prob (ISU-200D-N05) 

1 adet

1 şişe

1 adet

3 adet

1 adet

Temas maddesi

POPÜLER
MODEL
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