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KabIoIarın, boruIarın ve teIIerin dış çapını ölçer
Şeffaf ve şeffaf olmayan iş parçaları için
Görüntülenen ölçüler: mm, inç ,miI, μm
Kompakt ve taşınabilir, okuma yatay oIarak görüntülenebilir

birim: mm
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Ölçüm aralığı

Hassasiyet (25°C'de)

Lazer dalga uzunluğu

Ölçüm hızı

Güç

Ağırlık

Çalışma sıcaklığı

Çalışma nemi

Çözünürlük

Tekrarlılık (25°C'de)

ÖZELLİKLER

800kez/s

650nm

±0,5um

495g

0~50°C

35~85%RH yoğuşma olmadan

0,02~2mm

0,001mm/0,0001mm/0,00001mm (seçilebilir)

0,3um

dahili 7,4V şarj edilebilir pil

Ana ünite

Kalibrasyon mastarı

AC/DC adaptör

STANDART TESLİMAT

3 adet(0,10±0,001mm, 
0,30±0,001mm, 
0,80±0,001mm)

1 adet

1 adet

PORTATİF LAZER TARAMA MIKROMETRESİ 
LDM-H02

kalibrasyon mastarı
(dahil)

uygulama

dikey ekran yatay ekran
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VIDEO


