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Otomatik ısıtma, basınç, 
soğutma ve basınç tahliye
Su soğutma sistemi

MONTAJ PRESİ (STANDART TİP)
MLP-MP30

OPSİYONEL AKSESUARLAR 

Sıcak montaj reçinesi (siyah, 4kg) MLP-DR3

ÖZELLİKLER

İşlenecek parçanın çapı

Isıtma sıcaklığı aralığı

Gecikme aralığı

Zaman kaydı

Soğutma sıcaklığı

Isıtma gücü

Güç kaynağı

Boyut

Ağırlık

Ø30mm

100~200°C

0~999s

0~999s

20~90°C

600W

AC 220V, 50Hz

350×450×470mm

45kg

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

Sıcak montaj reçinesi

Huni

1 adet

1 şişe (250g)

1 adet

MONTAJ PRESİ (TEMEL TİP)
MLP-MP62

Küçük, işlenmesi zor veya düzensiz 
metalografik ve petrografik numuneler 
için uygundur
Numune hazırlama programının üç
modu vardır: bakalit tozu, iletken bakalit 
tozu ve kullanıcı tanımlı maddeler ile
Numune hazırlama programı numune   
hazırlama süresini kontrol eder ve
bağımsız numune hazırlamayı sağlar

ÖZELLİKLER

Montaj çapı

Isınma aralığı 

Süre 

Ø30mm (özelleştirilebilir Ø22mm, Ø45mm)

 

oda sıcaklığı~200°C

 

0~30min

 

≤800W

 

AC220V, 50Hz

 

440×253×310mm

32kg

 

Güç

 

Güç kaynağı

 

Boyut

 

Ağırlık

 STANDART TESLİMAT
Ana ünite1 adet

1 şişe (60g)

1 adet

Sıcak montaj reçinesi

 

Huni

 

Ana ünite

 

OPSİYONEL AKSESUARLAR 

Sıcak montaj reçinesi (siyah, 4kg) MLP-DR3
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VIDEO

VIDEO

sıcak montaj reçinesi
(opsiyonel)

sıcak montaj reçinesi
(opsiyonel)


