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MANUEL HASSAS KESME MAKİNESİ
MLP-PCM100

kesme taşı (opsiyonel)

elmas taş (opsiyonel)

kesme soğutucusu (opsiyonel)

Yüksek torklu DC motor ve kademesiz hız kontrol sistemi ile donatılmıştır, 
yüksek güce ve yüksek verimliliğe sahiptir
Kolay kullanım için dönüş hızı dijital olarak gösterilir
Manyetik emniyet şalteri ile koruyucu kapak açıldığında motor otomatik olarak durur. Bu 
sayede güvenlik performansı sağlanır
Entegre olarak oluşturulmuş yüksek mukavemetli kompozit malzeme kaplama, anti-korozif 
olup paslanmaya karşı dayanıklıdır
Numune kesme işleminin gözlemlenmesini kolaylaştıran panoramik şeffaf gözlem penceresi
Sirkülasyonlu soğutma suyu tankı ile performans ve küçük hacmi ile kolaylık sağlar

ÖZELLİKLER

Maksimum kesme çapı

Maksimum hareket

Elmas taş

Kesim yöntemi

Dönüş hızı

Tabla boyutu

Motor gücü

Güç kaynağı

Boyut (L×W×H) 

Ağırlık

Ø40mm

 
Ø200×0,8×Ø12,7mm

190mm

manuel kesim, Y ekseni

500~3000r/min

368×424mm

600W

220V, 50Hz

550×475×360mm

35kg

Ana ünite

Elmas taş

Sabit fikstür

Kesme soğutucusu

STANDART TESLİMAT

Kurulum paketi

1 adet

1 set

1 namlu, 2L

1 set

1 adet

*Ø12,7mm iç deliğe ve 230mm'yi aşmayan çapa sahip kesme taşıdır

OPSİYONEL AKSESUARLAR 

Kesme soğutucusu

Kesme taşı

Elmas taş

MLP-OL2

MLP-10R serisi

MLP-DQ serisi
*
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