
110

FLORESAN MANYETİK TOZ KONSANTRESİ

Kod

MPI-CC20

Yüksek depolama stabilitesi, hafif çalkalandıktan hemen sonra kullanılabilir
Manyetik süspansiyonu hazırlamak için gereken tek şey su ile seyreltmektir, 
ilave dispersan gerekmez
Yüksek ıslanabilirlik, süspansiyonun eşit şekilde yürümesi ve, yüksek denetim 
doğruluğu sağlar 
Yüksek dispersiyon stabilitesi, süspansiyon konsantrasyonunda küçük değişiklikler, 
kullanım miktarını azaltabilir

Açıklama

1. Yüzey ve yüzeye yakın mıknatıslanabilir parçaların
    denetimi için uygundur (özellikle çevrimiçi otomatik 
    denetim)
2. Kullanım: Yüksek performanslı manyetik süspansiyon 
    olarak formüle etmek için süspansiyonu önerilen 
    miktarda seyreltin (2,5~5,0ml/L) 

Paket/şişe

500ml

kablosuz ayak pedalı (opsiyonel)

 1 adet

 1 adet

Ana ünite

Işık bariyeri

Sigorta

Kablolu ayak pedalı

 

2 adet

LED ışık kaynağı, yüksek parlaklık, homojen ışık emisyonu, uzun
kullanım ömrü
Kademesiz ayarlanabilir parlaklık, (2%-100% geniş aralıklı)   
Alüminyum alaşımlı kasa,hassas ısı dağılımı, düşük ısı üretimi
(filme zarar vermez)
Rulmanlı fan, yüksek RPM, düşük gürültü, hızlı ısı tahliyesi                  
Isıtmadan direkt kullanılabilir, film değerlendirmesi için sık sık 
değiştirmeye uygundur

Gözlemlenebilir siyahlık

Parlaklık

Ağırlık

Güç kaynağı

Güç tüketimi

Maksimum alan 
görüntüleme penceresi

güç anahtarı

parlaklık ayarı

görüntüleme 
pencere

manuel anahtar

ayak pedalı soketi

LED miktarı 

170000cd/m² (500000LUX)

4,2D

100W

220×75mm

3,5kg

456×154×68mm

100~240V, 50/60Hz

280 adet

ENDÜSTRİYEL GÖRÜNTÜLEME LAMBASI 
RXT-F290

Boyut

ÖZELLİKLER

STANDART TESLİMAT

Kablosuz ayak pedalı

OPS YONEL AKSESUARLAR İ

 1 adet

KOMPOZİT MANYETİK TOZ
 
Yüksek hassasiyet
Kompozit manyetik parçacık ihtiyacı ortadan kaldırır 
ilave pas önleyiciler, köpük kesiciler ve dağıtıcılar için
UV ışığı altında net, görünür hata göstergesi
Mükemmel toz akışkanlığı
Üstün dağılım kararlılığı
Mükemmel yüzey ıslanabilirliği

Kod

MPI-CP30

Paket/kutu  

1kg 

Açıklama

1. Mıknatıslanabilir parçaların yüzey ve yüzeye yakın 
    denetimi için uygundur
2. Kullanım: Manyetik tozu basitçe karıştırın ve önerilen 
    miktarda seyreltin yüksek performanslı bir manyetik 
    süspansiyon oluşturmak için konsantrasyon (3-7g/L)

RXT-F290-WF
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