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 1 adet

 2 adet

Ana ünite

Şarj aleti 

Gözlük

        1 adet

1 adet

Pil

STANDART TESLİMAT

gözlük (dahil)

UV-B içeriği 0
BekIemeye gerek kalmadan, anında 
100% güce ulaşır  
Cam filtreyle birlikte verilir.
Sürekli çalışma için dış yüzey sıcaklık

artışı <8K (8°C)

  

beyaz ışık 

UV ışık 

modu
anahtarlama 

gözlükler (dahil)

UV ( ) Lux  ışık

Beyaz ışık parlaklığı  

Lamba gücü

Kapsama alanı

FLUX hatası

Beyaz ışık içeriği

Aydınlatma özellikleri

Dalga boyu

Güç kaynağı

Pil kapasitesi

Şarj süresi

Pil ömrü

Boyut

Ağırlık  

UV LED-9VA, beyaz ışık-3VA

 750g (pil dahil)

 3~4 saat

 merkez aydınlatma 

 3200mAh 

175×75×170mm

365nm±3nm (UVA), at temperature 25°С

UV LED 5~6 saat, beyaz ışık 7 saat

 >6000µW/cm²

300 mm (381 mm mesafede)

±10% (0°С~40°С'de)

≤20LUX

10,8V şarj edilebilir lityum pil 

 >1000LUX

ÖZELLİKLER

ŞARJ EDİLEBİLİR UV HATA TESPİT CİHAZLARI 
MPI-HF360

UV (ışık) Lux

UV ışık gücü

Kaplama alanı

FLUX hatası

Beyaz ışık

Aydınlatma özelliği

Dalga boyu

Güç kaynağı

Pil kapasitesi

Şarj süresi

Pil ömrü

Boyut

Ağırlık

ÖZELLİKLER

yaklaşık  6000μW/cm²

UV LED-12VA

yaklaşık çapı 300mm (381mm mesafede kalibre edilmiştir)

±10% (0°С~40°С'de)

≤20LUX

merkezi aydınlatma

365nm±3nm (UVA), 25°С sıcaklıkta

10,8V şarj edilebilir lityum pil

3200mAh

3~4 saat

UV LED 5~6saat

175×75×170mm

750g (pil dahil)

ŞARJ EDİLEBİLİR UV/BEYAZ IŞIK HATA TESPİT IŞIĞI 
MPI-HW369

Ana ünite

Akü

Şarj cihazı

Gözlükler

STANDART TESLİMAT

 1 adet

 2 adet

        1 adet

1 adet

UV-B içeriği 0
UV ve beyaz ışık çift fonksiyonlu, 
tek elle anahtarlama
Ön ısıtma olmadan, anında başlatma, 
anında açma/kapama, beklemeye gerek yok
Cam filtre ile birlikte verilir
Sürekli çalışma için dış yüzey sıcaklık 
artışı <8K (8°C)
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