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 kamera
(dahil)

filtre membranı 
armatür (dahil)

motorlu tarama 
tablası (dahil)

bilgisayar ve yazılım(dahil)

VDA19,1; ISO16232; ISO4406; NAS1638'e göre
Yüksek çözünürlüklü metalografik optikler
Partikül türlerini otomatik olarak algılar ve ayırt eder
Tek tarama, tek tıklama raporu
Yüksek güvenilirlik, yüksek hassasiyet
Uzunluk, genişlik, alan, maksimum fiber uzunluğu, toplam uzunluk gibi parametreler değerlendirilebilir

OTOMATİK TEMİZLİK ANALİZ SİSTEMİ
(GELİŞMİŞ TİP)

OPP-OM53

Güç kaynağı

Boyutlar (L×W×H )

Ağırlık

Mikroskopi

Motorlu tarama
masa

Kamera

Yazılım

amaç

parçacık boyutunu tespit etme

test öğeleri

test hassasiyeti

ayrım yapabileceği
parçacık türleri

kontrol modu

sensör

tek piksel boyutu

yükseklik algılama

polarize ışık

ışık kaynağı kontrolü

odak ekranı

test yöntemi

hareket alanı

hareket hassasiyeti

tekrarlanabilirlik

piksel

test sonucu

tarama süresi

otomatik ayarlama, gerçek zamanlı ekran

AC 220V, 50Hz

5X, 20X

partikül tipi, boyutu, miktarı, vb.

anti yansıtıcı kaplama polarizör, otomatik polarize ışık

LED soğuk ışık kaynağı, 0-255 aralığında otomatik olarak ayarlanan gri değer

1200×600×650mm

metaller, metal olmayanlar, elyaflar

XYZ üç eksenli yüksek hassasiyetli kontrol

1/1,2" CMOS

5,86×5,86μm

otomatik tarama, otomatik algılama

80×60mm

1μm

≤2μm

≥2μm

dahil, 3D füzyon elde edilebilir

25kg

2,3M

toplam sapma ile filtre membranını tekrar tekrar 10 kez tarayın.
partikül sayısı 2%'den az

sapma 2 pikselden az olacak şekilde kalibrasyon filmini tarayın

<5dk

otomatik olarak oranlanır, WORD/EXCEL raporları dışa aktarılabilir

ÖZELLİKLER

Devam ediyor
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VIDEO
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Önceki sayfanın devamı

temizlik analiz yazılımı (dahil)

temizlik analiz raporu örneğitest sonucu istatistikleritarama görüntü birleştirme

Mikroskop

Analiz yazılımı

Kamera

Bilgisayar

Filtre membranı armatürü

Motorlu tarama istasyonu

Kalibrasyon diski

STANDART TESLİMAT

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

OPSİYONEL AKSESUARLAR

Metalografik analiz yazılımı

Objektif lens 10x

Objektif lens 50x

Objektif lens 100x

Filtre membranı

ISM-MAS100C-SOFTWARE

OPP-OM53-PLO10X

OPP-OM53-PLO50X

OPP-OM53-PLO100X

OPP-FP47
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