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standart prob
(yükseklik 32mm, dahil)

tabla (dahil)

bilgisayar (dahil)

yazıcı (dahil)

eğilebilir çerçeve 
( )opsiyonel

mastar blokları (dahil)mastar küreleri (dahil)

standart mil (dahil)

YÜZEY PROFiL ÖLÇÜM VE TEST CİHAZI
SPM-1000

Devam ediyor 

X ekseni ölçüm aralığı

X eksen çözünürlük

X eksen düzlüğü

X eksen ters çevirme hızı

Z ekseni ölçüm aralığı

Z eksen çözünürlük

Z eksen ters çevirme hızı

Doğrusal hassasiyet

Açısal ölçüm hassasiyeti

Yay ölçüm hassasiyeti

Prob ucun yarı çapı

Çapraz yön

Kuvvet ölçer

Ölçme ünitesi

lzlenebilir açı

Kullanım modu

Z eksen hareketi

Boyut (L×W×H)

Güç kaynağı

Ağırlık

ÖZELLİKLER

140mm

0,1μm

0,5μm/100mm

0,1~10mm/s

±20mm

0,05μm

0,5~10mm/s

±(1,5+| 0,05H|)μm; H, mm cinsinde uzunluk birimidir

±2′

±(2+R/8)μm; R, 2~10mm standart uçtur

25μm

geri

6,86~9,8mN

mm/inç

72° (üst), 87° (alt)

motorize

430mm

1200×700×1780mm

220±5%V, 50Hz

320kg

bilgi çıkışı
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Yüzey profili ölçümü ve veri çıkışı için yazılım dahildir             
Prob dengeleme
Txt, cvs gibi formatlar için çıkış
Geniş aralık tasarımı, kaldıraç oranı 1: 2,2;
sensörün orijinal hassasiyetini korur
Z ekseni sensörünün genel yapısında,
Probun konumundan bağımsız olarak ölçüm kuvvetini sabit 
tutan herhangi bir elastik bileşen bulunmaz
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Önceki sayfanın devamı

mengene (dahil)tabla (dahil)

±10°

-3
°~

+
6
0
°

±6mm

Ana ünite

Standart prob ve kolu

Mastar küreleri

Mastar blokları

Standart mil

Tabla

Mengene

Bilgisayar

Ölçüm yazılımı

Yazıcı

Kurulum araçları

STANDART TESLİMAT

1 adet

1′er adet

2 adet

2 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 set

PROFİL PROBU ÖZELLİKLERİ birim: mm

>Ø8mm çaplı deliklerin kontur ölçümü

küçük delikler için prob, 
kod SPM-1000-SBP (opsiyonel), uç dahil

enine prob, kod SPM-1000-LP (opsiyonel), prob dahil değildir

delik çapının radyal yönde ölçümü

standart kol, kod SPM-1000-SP (dahil), 
uç dahil değil

kod SPM-1000-Z01 (H=32mm, opsiyonel)
kod SPM-1000-Z02 (H=48mm, opsiyonel)
kod SPM-1000-Z03 (H=68mm, opsiyonel)

konik uç

kod SPM-1000-R01 (H=32mm, opsiyonel)
kod SPM-1000-R02 (H=48mm, opsiyonel)
kod SPM-1000-R03 (H=68mm, opsiyonel)

top uçsivri uç

kod SPM-1000-T01 (H=32mm, dahil)
kod SPM-1000-T02 (H=48mm, opsiyonel)
kod SPM-1000-T03 (H=68mm, opsiyonel)
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Eğilebilir çerçeve SPM-1000-TILTING

Prob

OPSİYONEL AKSESUARLAR 

Aşağıya bakınız


