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sütun

prob (dahil)

bilgisayar 
(dahil)

tabla (dahil)

yazıcı (dahil)

PROFİL VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÖLÇME CİHAZI 
(TEK PROB İLE)

SPM-5000

Pürüzlülük, dalgalılık ve profil analizi tek bir ölçümle elde edilebilir        
Tüm pürüzlülük ve dalgalılık parametrelerini ölçebilir
Otomatik ölçüm sistemi ile ölçüm yapabilir
Ölçüm sapmasını azaltmak için hava desteği ve darbeye dayanıklı 
sistem
Ölçüm raporu düzenleme

150mm

0,0012μm

0,0012μm

±10mm

(0,05~50)mm/s

(0,2~40)mm/s

±(1+R/12)μm,
R is 2~10mm standart bilyedir

±(0,5+|0,02H|)μm;
H, mm cinsinden ölçüm yüksekliğidir

±1′

420mm

220±10%V, 50Hz

1700×820×1900mm

500kg

mm/inç

0,3μm/100mm

±(0,8+|0,015L|)μm;
L, mm cinsinden ölçüm uzunluğudur

X ekseni ölçüm aralığı

X ekseni çözünürlüğü

X eksen ters çevirme hızı

X ekseni doğrusal 
hassasiyeti

Z ekseni ölçüm aralığı

Z ekseni çözünürlüğü

Z eksen ters çevirme hızı

Z ekseni doğrusal hassasiyeti

Açısal ölçüm hassasiyeti

Yay ölçüm hassasiyeti

Hassasiyet

Ölçüm birimleri

Z eksen hareketi

Güç kaynağı

Boyut (L×W×H)

Ağırlık

mastar küreleri (dahil) startdart mil (dahil)

blok mastarlar (dahil)

tabla (dahil)

±6m
m

±15°

-1
0
°~

+
6
0
°

mengene (dahil)

Devam ediyor 

PROFİL VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜ 

AYNI ANDA ÖLÇER

PÜRÜZLÜLÜK ÖLÇÜM ÖZELLİKLER

Ölçüm aralığı

Çözünürlük

Doğrusal hassasiyet

Pürüzlülük 
parametreleri

Prob yarıçapı/açısı

Kesit (Cut-off mesafeleri)
Kesit sayısı

Ölçme birimi

Ölçme hızı

Dalgalılık 
parametreleri

Temel profil 
parametreleri

Motif parametreleri 
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VIDEO

PROFİL ÖLÇÜMÜ ÖZELLİKLERİ

Ra, Ramax, Ramin, Rasd, Rp, Rpmax, Rpmin, Rpsd, Rv, Rvmax, Rvmin, 
Rvsd, Rz, Rzmax, Rzmin, Rzsd, R3z, Rc, Rcmax, Rcmin, Rcsd, Rt, Rq, 
Rqmax, Rqmin, Rqsd, Rsk, Rskmax, Rskmin, Rsksd, Rku, Rkumax, Rkumin, 
Rkusd, Rsm, Rsmmax, Rsmmin, Rsmsd, Rs, RΔa, RΔamax, RΔamin, RΔasd, 
RΔq, RΔqmax, RΔqmin, RΔqsd, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, Rλa, Rλamax, 
Rλamin, Rλasd, Rλq, Rλqmax, Rλqmin, Rλqsd, Rδc, Rpc, Rmr

Pa, Pt, Pp, Pc, Pv, Pz, Pq, Psm, Psk, Pku, RzJ, Rpq, Rvq, Rmq, Pmr, PΔq, 
Avh, Hmax, Hmin, Area, Pδc, Tilta

Ncrx, R, Rx, AR, Nr, Cpm, Sr, Sar, W, Wx, Aw, Wte, Nw, Sw, Saw

Wa, Wamax, Wamin, Wasd, Wsa, Wca, Wa08, Wc, Wcmax, Wcmin, Wcsd, 
Wt, Wz, Wzmax, Wzmin, Wzsd, Wp, Wpmax, Wpmin, Wpsd, Wv, Wvmax, 
Wvmin, Wvsd, Wq, Wqmax, Wqmin, Wqsd, Wsm, Wsmmax, Wsmmin, 
Wsmsd, Wsk, Wskmax, Wskmin, Wsksd, Wku, Wkumax, Wkumin, Wkusd, 
WΔq, WΔqmax, WΔqmin, WΔqsd, Wδc, Wmr

±10mm

0,0012μm

≤±(6nm+2,5%)

5μm/90°

0,025/0,08/0,25/0,8/2,5/8mm

2~7

μm

(0,1~2)mm/s
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Ana ünite (çalışma tezgahı, 
kontrolör, sürücü, sensör dahil) 

1 adet

Kalibrasyon bloğu

Prob kol

Uç

Hava ve darbeye dayanıklı sistem

Tabla

Mengene

Bilgisayar

Yazılım

Yazıcı

Kurulum araçları

STANDART TESLİMAT

1 set

1 adet

1 adet

1 set

1 set

1 set

1 adet

1 set

1 adet

1 set

Prob

OPSİYONEL AKSESUARLAR 

ayrıntıya bakınız 

Önceki sayfanın devamı

STANDART PROB ÖZELLİKLERİ

standard prob, kod SPM-5000-R1 (dahil)

R5µm

Ø1

90°1
2

birim:mm

birim:mmPROFİL PROB ÖZELLİKLERİ

Kod SPM-5000-Z01 (opsiyonel)

Konik prop

Kod SPM-5000-S01 ( =1mm, opsiyonel)ØS
Kod SPM-5000-S02 ( =2mm, opsiyonel)ØS

Top prop

Sivri prop

Kod SPM-5000-T01 (opsiyonel)

1
8

Ø2

R25μm

17°

1
8

Ø2

R25μm

26°

1
8

Ø3

ØS

standart kol, kod SPM-5000-P1 (dahil), �kalem dahil değil

Ø1

Ø
6

159

116

Profil Kolu, kod SPM-5000-P2 (opsiyonel), kalem dahil değil

159

116

Ø
6

Ø2

profil kolu, kod SPM-5000-P3 (opsiyonel), kalem dahil değil

Ø3

159

116

Ø
6
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