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SÜRTÜNME/SOYULMA TEST CİHAZLARl

STM-A10

GB/T 10006, GB/T 2790, GB/T 2791, GB/T 2792, ISO 8295,
ISO 8510-2, ASTM D1894, ASTM D4917 standartlarına uygundur
Plastik film, folyo, kağıt, karton, kumaşlar, iletişim kabloları, metal 
kablolar, kompozit bantlar, konveyör bantlar, kompozit ürünler, tıbbi 
yamalar, kağıtlar ve koruyucu filmler gibi malzemelerin  soyulma 
mukavemeti ve statik sürtünme katsayılarını ölçmek için uygundur
7 inç endüstriyel dokunmatik ekran, basit ve kullanışlı arayüze sahiptir
Geniş aralıklı ve yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrol cihazı farklı 
sıcaklıklardaki numunelerin testlerini kolayca gerçekleştirir
Kullanıcıların farklı ihtiyaçlarını karşılamak için kademesiz değişken hız 
ve çoklu hız ayarlanabilir
Standart test tezgahı ve test sürgüsü manyetikliği giderilmiş ve artık 
manyetizmalar için test edilmiştir.Sistematik test hatalarını etkili bir 
şekilde azaltır
Sistem birbilgisayar ve bir mikro işlemci tarafından kontrol edilir, bu 
dakullanıcının testi hızlı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar
USB arayüzü, profesyonel ölçüm ve kontrol yazılımı ile donatılmıştır                     
Test süreci yazılım aracılı ile kontrol edilebilir

kaydırıcı (200g) (dahil) bağlayıcı (dahil) ağırlık (300g) (dahil) tutucu blok (dahil)

soyma armatürü (dahil)
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VIDEO

Devam ediyor
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ÖZELLİKLER

Kod

Maks, test kuvveti

Test kuvvetinin hassasiyeti

Test kuvvetinin çözünürlüğü

Test kuvveti aralığı

Hız ayar aralığı

Kaydırıcının ağırlığı

Boyut (L×W×H)

Ağırlık

Güç kaynağı

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

Kaydırıcı (200g)

Konektör

Ağırlık (300g)

Tutucu blok

Soyma armatürü

Ø6 poliüretan tüp (5m)

Sigorta

Test kartı (50x125mm)

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 adet

1 set

1 adet

3 adet

3 adet

10N 30N

±0,5%

0,001N

0,5%~100%FS

1~600mm/min

200g

850x350x290mm

30kg

AC 220V, 50Hz

STM-A05

5N

STM-A10 STM-A30

OPSİYONEL AKSESUARLAR 

*STM-AF1 satın alındığında STM-AF2 gereklidir

Profesyonel yazılım

İletişim kablosu

Standart pres silindiri

Kaydırıcı (100g)

Ağırlık (800g)

Ağırlık (1614g)

Ağırlık (1800g)

Test kartı (40x180mm)

Paslanmaz 
çelik 
örnekleme 
bıçakları

10mm

15mm

20mm

25mm

25,4mm

Paslanmaz çelik numune
 alma bıçağı (10 adet)

Standart dişi fikstür

STM-AF1

STM-AF2

STM-AF3

STM-AF4

STM-AF5

STM-AF6

STM-AF7

STM-AF8

STM-AF9

STM-AF10

STM-AF11

STM-AF12

STM-AF13

STM-AF14

test özelliklerine göre 
özelleştirilebilir

*

Önceki sayfanın devamı


