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çalışma ekseni

şaft depolama deliği

konumlandırılmış şaft 
deliği

kontrol paneli

STM-D40

çalışma masası

GB/T 1499,2; GB/T 28900; YB/T 5126; ISO 10065'e göre
Çelik çubukların soğuk bükme testi ve düzlemsel yeniden bükme testini gerçekleştirilebilir

STANDART TESLİMAT

Ana ünite

Çalışma ekseni

1 adet

7 adet

özelleştirilebilirStandart test büküm karotu*

OPSİYONEL AKSESUARLAR 

Spesifikasyonlar, test gerekliliklerine göre seçilir*

ÇELİK ÇUBUK BÜKME TESTİ MAKİNESİDİKKAT: STANDART TEST BÜKÜMÜ
TESTİ İÇİN ÇEKİRDEKLERE İHTİYACI VARDIR

Çelik çubuk çapı aralığı (sıcak 
haddelenmiş nervürlü çelik çubuk)

Bükülme açısı

Kod

Çalışma tablası dönüş hızı

Boyut

Ağırlık

Güç kaynağı

Dönme merkezi mesafesi

Yeniden bükülme açısı

Çalışma tablası çapı

ÖZELLİKLER

0~180°

750kg

STM-D40

≤1,4r/min

1000×750×1200mm

AC 380V; 3Ø; 50Hz
1,5kW

245mm

Ø6~Ø40mm

0~180°

Ø560mm

2000kg

STM-D50

1320×1185×1380mm

AC 380V; 3Ø; 50Hz
3kW

366mm

Ø6~Ø50mm

Ø860mm
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