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tutamak

odaklama halkası

göz merceği

tüp seviye 
göstergesi  

ekran

düğmeler

tesviye vidası

taban

peep sight

pil

dikey teğet vida

USB portu

hızlı ölçüm anahtarı

yatay teğet vida

yuvarlak 
seviye balonu

tripod (dahil)

prizma tripod (opsiyonel)

tek prizma (opsiyonel)

Arka kesişme, yerleştirme, çıkıntı ölçümü ile,eksantriklik ölçümü 
ve diğer fonksiyonlar
Haritalama mühendisliğinde, inşaatta yaygın olarak kullanılır mühendislik 
ve diğer birçok hassas ölçüm alanında ölçüm yapar
1500 metreye kadar prizmadan arındırılmış menzile sahip güvenli        
sınıf 3R lazer telemetre
Mutlak kodlu gonyometrik teknoloji, yatay ve dikey disklerin bir karşı    
basınç probu ile ölçülmesi kolaydır
Çift eksenli sıvı fotoelektrik ,elektronik kompansatör cihaz seviyeleme  
hatalarını otomatik olarak düzeltir
Otomatik olarak dahili sıcaklık, hava basıncı sensörü ve mesafe           
ölçüm hatalarını düzeltir
Prizma sabitliğini revize edebilir

ÖLÇÜM İSTASYONU (TEMEL TİP)
TSA-B33

şerit metre (dahil)

USB flash sürücü (dahil)

IP56
SU GEÇİRMEZ

BİLGİ 
ÇIKIŞI

Devam ediyor
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Ana ünite

Tripod

Güç adaptörü ve şarj kablosu

Li-ion pil

USB flash sürücü

Şerit metre

STANDART TESLİMAT

Tek prizma 

Prizma tripod

OPSİYONEL AKSESUARLAR

TSA-B33-PR

TSA-B33-PRT

ÖZELLİKLER

Mesafe ölçüm
(bağlantılı hedef)

Prizmasız mesafe 
ölçüm
(bağlantılı hedef)

Açı hassasiyeti

Minimum açısal okuma

Teleskop namlu uzunluğu

Teleskop büyütme

Görüş alanı

Kare hızı

Minimum odak mesafesi

Kompansatör

Tüp seviye kabarcığı

Dairesel seviye göstergesi

ekran türü

ekran boyutu

dijital ekran

Ekran

Veri iletimi

Güç kaynağı

Boyut (LxWxH)

Ağırlık

ölçme 
aralığı

ölçme 
aralığı

ölçme 
aralığı

ölçme 
aralığı

sürekli ölçüm: 0,25S,
izleme ölçümü: 0,1S,
tek ölçüm: <1,0S

prizma:5000m

yansıtıcı yama (60mm×60mm): 1000m

±(2+D/500)mm, D: ölçülen mesafe, birim: m

1500m (Kodak Grisi, 90% yansıtmalı)*

sürekli ölçüm: 0,25S
izleme ölçümü: 0,1S,
tek ölçüm: <1,0S

0-300m: ±(3+D/500)mm
300-600m: ±(5+D/500)mm
>600m: ±(10+D/500)mm, D: ölçülen mesafe, birim: m

±2"

0,1"/1"(seçilebilir)

152mm

30X

1°30"

3"

1,5m

aralığı: +6', hassasiyet: +1"

30"/2mm

8'/2mm

240x160 nokta matrisli yüksek çözünürlüklü parlak ekran

3,1 inç

maximum:99999999,9999m minimum:0,1mm

USB flash sürücü, bluetooth

8 saat kesintisiz çalışma için 7,4V değiştirilebilir pil

206mmx180mmx353mm

5,4kg

hassasiyet

İyi hava: kapalı gökyüzü, hafif rüzgar, sis yok, görüş mesafesi yaklaşık 40 km*

hassasiyet

1 adet

1 adet

1 set

2 adet

1 adet

1 adet

Önceki sayfanın devamı
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