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ELEKTRO-HİDROLİK SERVO ÇEKME VE BASMA TEST MAKİNESİ
UTM-RA10300

çimentolu kum eğilme fikstürü
(dahil)

çimentolu kum sıkıştırma fikstürü
(dahil)

ISO 679'a göre
Çimentolu kum eğilme testi, çimentolu kum basınç testi ve beton 
eğilme testi için uygundur 
Sabit gerilim kontrolü ve yük tutma fonksiyonu ile

ÖZELLİKLER

Maks, test kuvveti

Hassasiyet sınıfı

Test kuvvetinin çözünürlüğü

Frekans

Alt ve üst merdane 
arasındaki mesafe

Test kuvvetinin hassasiyeti

Test kuvveti aralığı

Piston stroku

Kolon çapı

Merdane boyutu

Boyut (L×W×H) 

Ağırlık

Sütunlar arasındaki mesafe

Güç kaynağı

Uygulama

10kN

0,5 sınıf

1/300000FS

±0,5% belirtilen değerin

1%~100%FS

300kN

50Hz

450kg

AC380V; 3Ø; 50Hz; 0,75kW

1420×475×1350mm

240mm

60mm 80mm

Ø30mm Ø50mm

Ø155mm

180mm 210mm

eğilme sıkıştırma

180mm
STANDART TESLİMAT

Ana ünite

Bilgisayar

Yazıcı

Çimentolu kum
eğilme fikstürü

Çimentolu kum 
sıkıştırma fikstürü

1 adet

1 adet

1 set

1 set

1 adet

VIDEO


